Ohutuskaart vastavalt miairuse (EU) nr 1907/2006 e
agleitner

Kaubanduslik nimetus: abrasivPOWER

Aine nr: SUB302022640000 Variant: 10/ EU Paranduse kuupaev: 11.04.2023

valjaandmise kuupdev: 19.02.18 Asendab versiooni: 9/ EU Triikkimise kuupaev 15.05.2023

1. JAGU. Aine/sequ ning ariuhingu/ettevotja identifitseerimine
1.1. Tootetahis

1.2. Aine voi segu asjaomased kindlaksmaaratud kasutusalad ning kasutusalad, mida
ei soovitata
Aine/valmistise kasutamine
kosmeetikatoodete, puhastustooted (vedelikud, puudrid, Sampoonid)
1.3. Andmed ohutuskaardi tarnija kohta

Aadress/Tootja

HAGLEITNER HYGIENE International GmbH
Lunastrasse 5
A-5700 Zell am See

Telefon +43 (0)5 0456
Telefax +43 (0)5 0456 7777
E-Mail regulatoryaffairs@hagleitner.com

Mulgi eest vastutav  Regulatory Affairs

institutsioon /

Telefon

Kéesoleva kemikaali regulatoryaffairs@hagleitner.com
ohutuskaardi ees

vastutava isiku

e-maili aadress

AadressVarustaja

HAGLEITNER HYGIENE International GmbH
Lunastrasse 5

AT5700 Zell am See

Telefon +43 (0)5 0456

Telefax +43 (0)5 0456 7777

Kaesoleva kemikaali regulatoryaffairs@hagleitner.at
ohutuskaardi ees

vastutava isiku

e-maili aadress

1.4. Hadaabitelefoninumber
Hadaabi: 112; Mlrgistusteabekeskus: 16662

2. JAGU. Ohtude identifitseerimine

2.1. Aine voi segu klassifitseerimine
Toode ei ole vastavalt maéarusele (EU) nr 1272/2008 klassifitseeritud ohtlikuna.

2.2, Margistuselemendid
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Mirgistus vastavalt mairusele (EU) nr 1272/2008
Tootel ei pea olema vastavalt maarusele (EU) nr 1272/2008 kohustuslikku margistust.

Etiketil naidatav ohtlik koostisosa (maarus (EU) nr 1272/2008)

sisaldab Alkylethersulfate, Sodium salt; Sodium etasulfate; D-Glucopyranose, oligomeric,
C10-16-alkyl glycosides; D-Glucopyranose, oligomers, decyl octyl glycoside

2.3. Muud ohud
Puuduvad igasugused markimisvaarsed ohud. Toode ei sisalda Uhtegi ainet, millel on

mittesihtorganismide endokriinsiisteemi haireid pohjustavaid omadusi.
3. JAGU. Koostis/teave koostisainete kohta

3.2. Segud
Ohtlikud komponendid
Alkylethersulfate, Sodium salt

CAS-No. 68891-38-3
EINECSi nr 500-234-8
Registreerimisnr. 01-2119488639-16
Kontsentratsioon >= 5 < 10 %
Klassifikatsioon (maarus (EU) nr 1272/2008)
Skin Irrit. 2 H315
Eye Dam. 1 H318
Aquatic Chronic 3 H412
Kontsentratsioonipiirid (maarus (EU) nr 1272/2008)
Eye Dam. 1 H318 >=10 %
Eye Irrit. 2 H319 >=5<10%
D-Glucopyranose, oligomeric, C10-16-alkyl glycosides
CAS-No. 110615-47-9
EINECSi nr 600-975-8
Registreerimisnr. 01-2119489418-23
Kontsentratsioon >= 1 < 3 %
Klassifikatsioon (maérus (EU) nr 1272/2008)
Eye Dam. 1 H318
Skin Irrit. 2 H315
Kontsentratsioonipiirid (maarus (EU) nr 1272/2008)
Eye Dam. 1 H318 >=12 %
Skin Irrit. 2 H315 >=30 %
Sodium etasulfate
CAS-No. 126-92-1
EINECS:i nr 204-812-8
Kontsentratsioon >= 1 < 3 %
Klassifikatsioon (maéarus (EU) nr 1272/2008)
Eye Dam. 1 H318
Skin Irrit. 2 H315

Kontsentratsioonipiirid (maarus (EU) nr 1272/2008)
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Eye Irrit. 2 >=10<20 %
Eye Dam. 1 >=20 %
D-Glucopyranose, oligomers, decyl octyl glycoside
CAS-No. 68515-73-1
EINECSi nr 500-220-1
Registreerimisnr. 01-2119488530-36
Kontsentratsioon o >= 1 < 3 %
Klassifikatsioon (maarus (EU) nr 1272/2008)
Eye Dam. 1 H318

4. JAGU. Esmaabimeetmed

4.1. Esmaabimeetmete kirjeldus
Uldine nduanne
Saastunud ja labiimbunud riided vétta kohe seljast ning kdrvaldada ohutult.
Sissehingamisel
Ei ole vajalikud mingid erilised meetmed.
Kokkupuutel nahaga
Ei ole vajalikud mingid erilised meetmed.
Silma sattumisel
Silma sattumisel loputada pdhjalikult veega. Arrituse korral pidada ndu silmaarstiga.
Allaneelamisel
Loputada suu hoolikalt veega. Anda vaikeste lonksudena suures koguses vett. Viia arsti juurde.

4.2. Olulisemad akuutsed ja hilisemad siimptomid ning moju
Praegu ei ole teada mitte Ukski simptom.
4.3. Marge igasuguse valtimatu meditsiiniabi ja eriravi vajalikkuse kohta

Markused arstile / Ravi
Simptomaatiline ravi.

5. JAGU. Tulekustutusmeetmed

5.1. Tulekustutusvahendid
Sobivad kustutusvahendid
Sobivad koik tavalised kustutusained.

Ebasobiv kustutusvahend
Sobivad koik tavalised kustutusained.

5.2. Aine voi seguga seotud erilised ohud
Ei ole teada.

5.3. Nouanded tuletorjujatele

Tuletorjujate spetsiaalne kaitsevarustus
Tulekahju korral kasutada sobivat hingamisaparaati.
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Muud andmed
Pdlemisjaagid ja saastunud kustutusvesi tuleb kahjutustada vastavalt kohalikele eeskirjadele.

6. JAGU. Meetmed juhusliku sattumise korral keskkonda

6.1. Isikukaitsemeetmed, kaitsevahendid ja toimimine hadaolukorras
Toote lekkimisel/laialipudenemisel tekib suur libisemisoht. Kasutada isiklikku kaitseriietust.

6.2. Keskkonnakaitse meetmed
Véltida pinnasesse sattumist. Valtida sattumist pinnavette/pdhjavette.

6.3. Tokestamis- ning puhastamismeetodid ja -vahendid
Koguda kokku vett siduva materjaliga (naiteks liiv, diatomiit, universaalne sideaine). Jaagid uhtuda ara
suure koguse veega.

6.4. Viited muudele jagudele
Pidada kinni ohutusjuhistest (vt jaotisi 7 ja 8). Infot kahjutustamise kohta vt peatikist 13.

7. JAGU. Kaitlemine ja ladustamine

7.1. Ohutu kaitlemise tagamiseks vajalikud ettevaatusabinoud

Soovitused ohutuks kditlemiseks
Vastavalt eeskirjadele sailitamisel ja kaitlemisel ei ole vajalikud mingid erimeetmed.

Soovitused tulekahju ja plahvatuse viltimiseks
Ei ole vajalikud mingid erilised meetmed.

7.2. Ohutu ladustamise tingimused, sealhulgas sobimatud ladustamistingimused
Soovitatav sailitamistemperatuur
Vaartus >= 5 <= 25 °C
Sailitusstabiilsus
Sailivusaeg: 3 aastat
Nouded sailituskohtade ja pakendi jaoks.
Hoida Uksnes originaalpakendis.

Teave sailitustingimuste kohta
Hoida pakendit tihedalt suletuna, olla avamisel ja kaitlemisel ettevaatlik.

7.3. Erikasutus
kosmeetikatoodete; Ainult kutsealaseks kasutamiseks.

8. JAGU. Kokkupuute ohjaminel/isikukaitse

8.1. Kontrolliparameetrid

Muud andmed
Me ei ole teadlikud riigis kehtivatest piirnormidest.

Tuletatud mittetoimiv tase/ vahim toimet avaldav sisaldus (DNEL/DMEL)

Alkylethersulfate, Sodium salt
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Referenceaine
Vaartus-tilp
ViiterGhm

Toime aeg
Ekspositsiooni viis
M©djuviis
Kontsentratsioon

Vaartus-tilp
ViiterGhm

Toime aeg
Ekspositsiooni viis
M©djuviis
Kontsentratsioon

Vaartus-tilp
ViiterGhm

Toime aeg
Ekspositsiooni viis
M©djuviis
Kontsentratsioon

Vaartus-tilp
ViiterGhm

Toime aeg
Ekspositsiooni viis
M®djuviis
Kontsentratsioon

Vaartus-tilp
ViiterGhm

Toime aeg
Ekspositsiooni viis
M©djuviis
Kontsentratsioon

Alkylethersulfate, Sodium salt
Tuletatud mittetoimiv tase (DNEL)
Tootaja
Pikk aeg
dermaalselt
Sisteemne moju

2750

Alkylethersulfate, Sodium salt
Tuletatud mittetoimiv tase (DNEL)
Toobtaja
Pikk aeg
inhaleerimiseks
Sisteemne moju

175

Alkylethersulfate, Sodium salt
Tuletatud mittetoimiv tase (DNEL)
Tarbija
Pikk aeg
dermaalselt
Sisteemne mdju

1650

Alkylethersulfate, Sodium salt
Tuletatud mittetoimiv tase (DNEL)
Tarbija
Pikk aeg
inhaleerimiseks
Sisteemne moju

52

Alkylethersulfate, Sodium salt
Tuletatud mittetoimiv tase (DNEL)
Tarbija
Pikk aeg
oraalselt
Sisteemne moju

15

Arvutuslik mittetoimiv sisaldus (PNEC)

Alkylethersulfate, Sodium salt
Referenceaine
Vaartus-tuup
Tadp
Kontsentratsioon
Meetod

Vaartus-tuup

Alkylethersulfate, Sodium salt
PNEC
Mage vesi
0,24
Hindamistegurid

Alkylethersulfate, Sodium salt
PNEC

mg/kg/d

mg/m?3

mg/kg/d

mg/m?3

mg/kg/d

mg/l
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Tadp
Kontsentratsioon
Meetod

Vaartus-tilp
Tadp
Kontsentratsioon
Meetod

Vaartus-tilp
Tadp
Kontsentratsioon
Meetod

Vaartus-tilp
Tadp
Kontsentratsioon
Meetod

Vaartus-tilp
Tadp
Kontsentratsioon
Meetod

8.2. Kokkupuute ohjamine

Soolane vesi
0,024
Hindamistegurid

Alkylethersulfate, Sodium salt
PNEC
STP

10000
Hindamistegurid

Alkylethersulfate, Sodium salt
PNEC
Mageveesete
5,45
Tasakaalu jaotus

Alkylethersulfate, Sodium salt
PNEC
Meresete
0,545
Tasakaalu jaotus

Alkylethersulfate, Sodium salt
PNEC
Pinnas
0,946
Tasakaalu jaotus

Tehnilised vahendid / Hiigieenimeetmed

Valtida silma sattumist.

Hingamisteede kaitse - Markus

Ei ole ndutav.

Kae kaitse
Ei ole noutav.

Silmade kaitse

kaitseprillid; If used as intended no eye protection is required.

Kehakaitse

mg/I

mg/I

mg/kg

mg/kg

mg/kg

Kemikaalidega toé6tamise riietus. If used as intended no body protection is needed.

9. JAGU. Fuusikalised ja keemilised omadused

9.1. Teave uldiste fulisikaliste ja keemiliste omaduste kohta

Olek
Varv, varvus
Lohn

vedel, viskoosne
roheline
tootele omane
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9.2

Kilmumistemperatuur

Vaartus ca -4 kuni 4 °C
Keemispunkt, keemise algpunkt ja keemisvahemik
Vaartus ca 100 °C
Sittivus
ei ole maaratud
Leekpunkt
Vaartus > 100 °C
Markused Mitte kasutatav
Lagunemistemperatuur
Markused Vastavalt etteantud tingimustele kasutamisel ei lagune.
pH-vaartus
Vaartus ca 5 kuni 7
Kontsentratsioon/H20 100 %
Temperatuur 20 °C
Markused neutraalne
Viskoossus
diinaamiline
Vaartus ca 3500 mPa.s
Temperatuur 20 °C
N-oktanool/vesi jaotustegur (logaritmiline vaartus)
Markused ei ole maaratud
Auru rohk
Markused ei ole maaratud
Tihedus ja/voi suhteline tihedus
Vaartus ca 0,950 g/cm?
Temperatuur 20 °C
Auru suhteline tihedus
Markused ei ole maaratud
Muu teave
Sublimatsioonipunkt
Markused ei ole maaratud
Aurustumiskiirus
Markused ei ole maaratud
Aurustumiskoeficient
Markused ei ole maaratud
Lahustuvus vees
Markused taielikult segunev
Isesiittimistemperatuur
Markused ei ole maaratud
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Polemistegur

Markused ei ole maaratud
Oksiideerimisomadused

Hindamine Ei ole teada.
Mahu tihedus

Markused ei ole maaratud
Tihedus parast maharaputamist

Markused ei ole maaratud
Tahke aine sisaldus

Markused ei ole maaratud
Kiillastuse kontsentratsioon

Markused ei ole maaratud
Kriitiline temperatuur / Kiriitiline rohk

Markused ei ole maaratud
Dissotsiatsioonikonstant

Markused ei ole maaratud
Pindpinevus

Markused ei ole maaratud
Muud andmed

Ei ole teada.

10. JAGU. Pusivus ja reaktsioonivoime

10.1. Reaktsioonivoime
Ei ole teada.

10.2. Keemiline stabiilsus
Hoida suure kuumuse ja kilma mdju eest.

10.3. Ohtlike reaktsioonide véimalikkus
Ei ole teada mingid ohtlikud reaktsioonid

10.4. Tingimused, mida tuleb viltida
Hoida temperatuuril mitte Gle 30 °C.

10.5. Kokkusobimatud materjalid
Vastavalt etteantud juhistele sailitamisel ja kaitlemisel ei teki ohtlikke reaktsioone.

10.6. Ohtlikud lagusaadused
Ei ole teada mingid ohtlikud lagusaadused.

11. JAGU. Teave toksilisuse kohta

11.1 Teave ohuklasside kohta, nagu see on mairatletud miaaruses (EU) nr 1272/2008
Age toksilisus seedetrakti kaudu (Komponendid, osad)
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Sodium etasulfate

Liigid randrott
LD50 = 4000 mg/kg
Allikas Tootja andmed

Age toksilisus naha kaudu (Komponendid, osad)
Sodium etasulfate

Liigid rabbit
LD50 = 6540 mg/kg
Allikas Tootja andmed
Ohuklass Ohuklassi ja -kategooria kood
Hindamine mittearritav
Markused On the basis of the test results and under the test conditions the product is
to be classified as "harmless" as regards the possibility of skin irritations.
Allikas SGS Institute Fresenius GmbH
rasket silmade kahjustust/arritust pohjustav
Hindamine kergelt arritav
dlitundlikkus
Hindamine ei ole sensibiliseeriv
Alaage, alakrooniline ja pikaajaline toksilisus
Markused ei ole maaratud
Mutageensus
Markused ei ole maaratud
Reproduktiivtoksilisus
Markused ei ole maaratud
Kantserogeensus
Markused ei ole maaratud
Miirgisus sihtelundite suhtes (STOT)
Markused ei ole maaratud

11.2 Teave muude ohtude kohta

Endokriinslisteemi haireid pohjustavad omadused seoses inimesega
See toode ei sisalda Uhtegi ainelt, millel on inimese endokriinstisteemi haireid péhjustavaid omadusi.

Muud andmed
Toote toksikoloogilised andmed ei ole teada.

12. JAGU. Okoloogiline teave

12.1. Toksilisus
Murgisus kaladel

Referenceaine Sodium tetradecyl sulphate

CAS-No. 139-88-8

LC50 1 kuni 10 mg/l
Referenceaine Amides, coco, N,N-bis(hydroxyethyl)
CAS-No. 68603-42-9
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Liigid sebrakala (Brachydanio rerio)

LC50 3,6 mg/l
Toime aeg 96 h

Allikas IUCLID

Sodium etasulfate

Miirgisus kaladel (Komponendid, osad)

Liigid vikerforell (Oncorhynchus mykiss)

LC50 > 100 mg/l
Toime aeg = 96 h

Allikas Tootja andmed

Toksiline - daphnia

Referenceaine

Sodium tetradecyl sulphate

CAS-No. 139-88-8

EC50 > 64 mg/l
Toime aeg 48 h

Meetod OECD 202 /1SO 6341 / EEC84/449/V C2
Allikas IUCLID

Referenceaine Amides, coco, N,N-bis(hydroxyethyl)
CAS-No. 68603-42-9

Liigid Daphnia magna

EC50 54 mg/l
Toime aeg 24 h

Meetod DIN 38 412

Allikas IUCLID

Referenceaine Walnut, Juglans regia, powder

CAS-No. 84012-43-1

Liigid Daphnia magna

EC50 > 5000 mg/l
Toime aeg 48 h

Markused This Substance can proposed as inert.
Referenceaine Polyethylene

CAS-No. 9002-88-4

Liigid Daphnia magna

EC50 > 5000 mg/l
Toime aeg 48 h

Markused This Substance can proposed as inert.
Referenceaine Kieselguhr, soda ash flux-calcined
CAS-No. 68855-54-9

Liigid Daphnia magna

EC50 > 5000 mg/l
Toime aeg 48 h

Markused This Substance can proposed as inert.
Referenceaine Sulfuric acid, monococo alkyl esters, sodium salts
CAS-No. 97375-27-4

Liigid Daphnia magna

EC50 1 kuni 50 mg/l
Toime aeg 48 h

Meetod OECD 202 /1SO 6341 / EEC84/449/V C2
Allikas Environmental Project 615 CETOX
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Toksiline - daphnia (Komponendid, osad)

Sodium etasulfate

Liigid Daphnia magna
EC50 = 1210 mg/l
Toime aeg = 48 h

Miirgine toime vetikatele
Referenceaine Sodium tetradecyl sulphate
CAS-No. 139-88-8
EC50 1 kuni 10 mg/l
Meetod OECD TG 201
Referenceaine Amides, coco, N,N-bis(hydroxyethyl)
CAS-No. 68603-42-9
Liigid Scenedesmus subspicatus
LOEC 1 mg/l
Toime aeg 72 h
Allikas IUCLID

Miirgine toime vetikatele (Komponendid, osad)

Sodium etasulfate

Liigid Scenedesmus subspicatus
EC50 = 1280 mg/l
Toime aeg = 72 h

Miirgine toime bakteritele
Referenceaine Sodium tetradecyl sulphate
CAS-No. 139-88-8
ECO 10 kuni 100 mg/l
Meetod OECD 209
Referenceaine Amides, coco, N,N-bis(hydroxyethyl)
CAS-No. 68603-42-9
Liigid Pseudomonas putida
ECO 1000 mg/l
Toime aeg 30 min
Allikas IUCLID

12.2. Piisivus ja lagunduvus
Uldine nduanne
ei ole maaratud
12.3. Bioakumulatsioon

Uldine néuanne
ei ole maaratud

N-oktanool/vesi jaotustegur (logaritmiline vaartus)
Méarkused ei ole maaratud
12.4. Liikuvus pinnases

Uldine nduanne
ei ole maaratud
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12.5. Pusivate, bioakumuleeruvate ja toksiliste ning vaga piisivate ja vaga
bioakumuleeruvate omaduste hindamine
Uldine néuanne
ei ole maaratud

12.6 Endokriinseid haireid pohjustavad omadused

Uldine nduanne

Segu on hinnatud vastavalt CLP-maaruse (EU) nr 1272/2008 summeerimismeetodile ning
klassifitseeritud vastavalt oma 6kotoksikoloogilistele omadustele. Uksikasju vt 2. ja 3. jaost.

12.7. Muud kahjulikud mdjud
Uldine néuanne
ei ole maaratud
Globaalset soojenemist pohjustav potentsiaal
Méarkused ei ole maaratud
Okoloogiline teave
Okoloogilised andmed puuduvad.

13. JAGU. Jaatmekaitlus

13.1. Jaatmetootlusmeetodid

Vaikude jaatmed

EWC heitmete 07 06 rasvade, maarete, seepide, puhastus-, desinfitseerimis- ja

utiliseerimise nr. kosmeetikavahendite valmistamisel, kokkusegamisel,
jaotamisel ja kasutamisel tekkinud jaatmed

Toodud Euroopa jaatmekataloogi (EWC) koodid on mdeldud soovitusena. Léplik omistamine tuleb viia

Iabi kokkuleppel kohaliku jaatmete kahjutustamisega tegeleva ettevottega.

Saastunud pakend
Taiesti tlhjad pakendid vbib anda lle t66tlemiseks.

14. JAGU. Veonouded
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Maanteetransport Meretransport Ohutransport
ADR/RID IMDG/GGVSee
14.1. URO number Toote puhul ei kehti Toote puhul ei kehti Toote puhul ei kehti
maismaatranspordi eeskirjad.- meretranspordi eeskirjad.- lennutranspordi eeskirjad.-

14.2. URO veose
tunnusnimetus

14.3. Transpordi ohuklass(id)

ADR/RID-margistus

14.4. Pakendiriihm

14.5. Keskkonnaohud

Informatsioon koigi transpordiliikide
14.6. Eriettevaatusabindoud kasutajatele
Toote puhul ei kehti maismaatranspordi eeskirjad.

Lisainformatsioon
14.7 Mahtlasti merevedu kooskdélas Rahvusvahelise Mereorganisatsiooni dokumentidega
ei ole maaratud

15. JAGU. Reguleerivad oiqusaktid

15.1. Ainete ja segude suhtes kohaldatavad ohutus-, tervise- ja keskkonnaalased
eeskirjad/digusaktid

Vett reostav (Saksamaa)
Vett reostav (Saksamaa) WGK 3

Markused WGK tuletamine vastavalt AwSV lisale 1, nr 5.2
vVOC

VOC (CH) = 0 %

VOC (EC) = 0 %

15.2. Kemikaaliohutuse hindamine
Selle segu puhul on labi viidud keemilise ohutuse hindamine.
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Ohutuskaart vastavalt miairuse (EU) nr 1907/2006 e
agleitner

Kaubanduslik nimetus: abrasivPOWER

Aine nr: SUB302022640000 Variant: 10/ EU Paranduse kuupaev: 11.04.2023

valjaandmise kuupdev: 19.02.18 Asendab versiooni: 9/ EU Triikkimise kuupaev 15.05.2023

16. JAGU. Muu teave

Teksti muudatused ja tdiendused: teksti muudatused on tahistatud tarniga (*) lehekulje serval.
Classification and method used to derive the classification of mixtures in accordance with Regulation
(EC) No 1272/2008 [CLP]: Based on test data, calculation method;

Jaotises 3 toodud H-laused

H315 Pdhjustab nahaarritust.

H318 Pdhjustab raskeid silmakahjustusi.

H412 Kahjulik veeorganismidele, pikaajaline toime.
CLP kategooria jaotises 3

Aquatic Chronic 3 Onhtlik vesikeskkonnale, krooniline, Kategooria 3

Eye Dam. 1 Raske silmakahjustus, Kategooria 1

Skin Irrit. 2 Nahaarritus, Kategooria 2
Lihendid

ADR: Accord européen relatif au transport international des marchandises Dangereuses par Route
IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods

IATA: International Air Transport Association

CAS: Chemical Abstracts Service

VOC: Volatile Organic Compound

INCI: International Nomenclature of Cosmetic Ingredients

VCI: Verband der Chemischen Industrie e.V.

MAK: Maximale Arbeitsplatz-Konzentration

LD: Lethal dose

LC: Lethal concentration

REACH: Registration, Evaluation, Autohorisation and Restriction of Chemicals
GHS: Globally Harmonized System of classification and Labelling of Chemicals
INCI: International Nomenclature of Cosmetic Ingredients

CEFIC: European Chemical Industry Council

PNEC: Predicted no effect concentration

DMEL: Derived minimal effect level

DNEL: Derived no effect level

UN: United Nations

Lisainfo

Olulised muutused vorreldes eelmise versiooniga ohutuskaardil on margitud: ***

Andmed pdhinevad meie praegustele teadmistele ja kogemustele. Ohutuskaart kirjeldab tooteid nende

ohutusele esitatavate nduete seisukohast. Andmed ei kujuta endast lubadust toote omaduste kohta.
e
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