Ohutuskaart vastavalt miairuse (EU) nr 1907/2006 e
agleitner

Kaubanduslik nimetus: septLIQUID SENSITIVE

Aine nr: SUB302022060000 Variant: 13/EU Paranduse kuupaev: 10.05.2023

valjaandmise kuupdev: 29.01.14 Asendab versiooni: 12/EU Triikkimise kuupaev 15.05.2023

1. JAGU. Aine/sequ ning ariuhingu/ettevotja identifitseerimine
1.1. Tootetahis

Toote kood
UFI 4RMX-JO3H-HOO00-EFYN
1.2. Aine voOi segu asjaomased kindlaksmaaratud kasutusalad ning kasutusalad, mida
ei soovitata
Aine/valmistise kasutamine
Inimeste hugieeniks kasutatavad biotsiidid. Ainult kutsealaseks kasutamiseks.
1.3. Andmed ohutuskaardi tarnija kohta

Aadress/Tootja

HAGLEITNER HYGIENE International GmbH
Lunastrasse 5
A-5700 Zell am See

Telefon +43 (0)5 0456
Telefax +43 (0)5 0456 7777
E-Mail regulatoryaffairs@hagleitner.com

Mulgi eest vastutav ~ Regulatory Affairs

institutsioon /

Telefon

Kéesoleva kemikaali regulatoryaffairs@hagleitner.com
ohutuskaardi ees

vastutava isiku

e-maili aadress

AadressVarustaja

HAGLEITNER HYGIENE International GmbH
Lunastrasse 5

AT5700 Zell am See

Telefon +43 (0)5 0456

Telefax +43 (0)5 0456 7777

Kéesoleva kemikaali regulatoryaffairs@hagleitner.at
ohutuskaardi ees

vastutava isiku

e-maili aadress

1.4. Hadaabitelefoninumber
Hadaabi: 112; Murgistusteabekeskus: 16662

2. JAGU. Ohtude identifitseerimine

2.1. Aine voi segu klassifitseerimine

Klassifikatsioon (maarus (EU) nr 1272/2008)
Klassifikatsioon (maéarus (EU) nr 1272/2008)

Lehekulg 1(12)




Ohutuskaart vastavalt miairuse (EU) nr 1907/2006 e
agleitner

Kaubanduslik nimetus: septLIQUID SENSITIVE

Aine nr: SUB302022060000 Variant: 13/EU Paranduse kuupaev: 10.05.2023
valjaandmise kuupdev: 29.01.14 Asendab versiooni: 12/EU Triikkimise kuupaev 15.05.2023
Flam. Liq. 3 H226
Eye Irrit. 2 H319
STOT SE 3 H336

Toode on klassifitseeritud ja margistatud vastavalt (EU) nr 1272/2008.
Luhendite selgitusi vaata osa 16.

2.2, Margistuselemendid

Mirgistus vastavalt maarusele (EU) nr 1272/2008
Ohupiktogrammid

Tunnussoéna
Hoiatus
Ohulaused
H226 Tuleohtlik vedelik ja aur.
H319 Pdhjustab tugevat silmade arritust.
H336 Vo6ib pbhjustada unisust vdi peap6oritust.
Hoiatuslaused
P210 Hoida eemal soojusallikast, kuumadest pindadest, sddemetest, leekidest ja
muudest sluteallikatest. Mitte suitsetada.
P280 Kanda kaitsekindaid/kaitserdivastust/kaitseprille/kaitsemaski.

P305+P351+P338 SILMA SATTUMISE KORRAL: loputada mitme minuti jooksul ettevaatlikult
veega. Eemaldada kontaktldatsed, kui neid kasutatakse ja kui neid on kerge
eemaldada. Loputada veel kord.

P337+P313 Kui silmade arritus ei méédu: pédérduda arsti poole.

P501 Visake sisu / konteiner vastavalt kohalikele / riiklikele m§§rustele.
Etiketil niidatav ohtlik koostisosa (maérus (EU) nr 1272/2008)

sisaldab propaan-2-ool
Lisainfo

Always read the product information and label before use.
2.3. Muud ohud
Kasutamisel vdib moodustuda tule-/plahvatusohtlik auru-6hu segu.
3. JAGU. Koostis/teave koostisainete kohta

3.2. Segud
Ohtlikud komponendid

propaan-2-ool

CAS-No. 67-63-0
EINECS:i nr 200-661-7
Registreerimisnr. 01-2119457558-25-XXXX
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Ohutuskaart vastavalt miairuse (EU) nr 1907/2006 e
agleitner

Kaubanduslik nimetus: septLIQUID SENSITIVE

Aine nr: SUB302022060000 Variant: 13/EU Paranduse kuupaev: 10.05.2023
valjaandmise kuupdev: 29.01.14 Asendab versiooni: 12/EU Triikkimise kuupaev 15.05.2023
Kontsentratsioon o >= 50 %
Klassifikatsioon (maarus (EU) nr 1272/2008)
Flam. Liq. 2 H225
Eye Irrit. 2 H319
STOT SE 3 H336

Muud andmed
R-lausete tapset sdnastust vt jaotisest 16

4. JAGU. Esmaabimeetmed

4.1. Esmaabimeetmete kirjeldus

Uldine nduanne

Saastunud ja labiimbunud riided vétta kohe seljast ning kérvaldada ohutult. Onnetusjuhtumi véi halva
enesetunde korral péérduda arsti poole.

Sissehingamisel

Tagada varske 6hu juurdevool. Vaevuste korral kutsuda arst.
Kokkupuutel nahaga

Ei ole vajalikud mingid erilised meetmed.
Silma sattumisel

Silma sattumisel loputada kohe 15 minutit jarjest suure koguse veega. Arrituse korral pidada néu
silmaarstiga.

Allaneelamisel

Loputada suu veega ja juua suures koguses vett. Mitte kutsuda esile oksendamist. Kemikaali
allaneelamise korral p66rduda viivitamatult arsti poole ja ndidata talle kemikaali pakendit voi etiketti.

4.2. Olulisemad akuutsed ja hilisemad siimptomid ning moju
Véivad iimneda jargmised sumptomid: Uimasus, Vasimus
4.3. Marge igasuguse valtimatu meditsiiniabi ja eriravi vajalikkuse kohta

Markused arstile / Ravi
Simptomaatiline ravi.

5. JAGU. Tulekustutusmeetmed

5.1. Tulekustutusvahendid
Sobivad kustutusvahendid
veeudu, alkoholi taluv vaht, ABC-pulber, kuiv kustutusvahend

Ebasobiv kustutusvahend
tugev veejuga

5.2. Aine voi seguga seotud erilised ohud
Tulekahju korral vbivad eralduda: Sisinikoksiid (CO); Sisinikdioksiid (CO2)

5.3. Nouanded tuletorjujatele
Tuletorjujate spetsiaalne kaitsevarustus
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Ohutuskaart vastavalt miairuse (EU) nr 1907/2006 e
agleitner

Kaubanduslik nimetus: septLIQUID SENSITIVE

Aine nr: SUB302022060000 Variant: 13/EU Paranduse kuupaev: 10.05.2023

valjaandmise kuupdev: 29.01.14 Asendab versiooni: 12/EU Triikkimise kuupaev 15.05.2023

Kasutada Umbritsevast 6hust séltumatut hingamisaparaati. Kasutada kaitseriietust.

Muud andmed
Ohustatud ndusid jahutage veega kastes. Pdlemisjaagid ja saastunud kustutusvesi tuleb kahjutustada
vastavalt kohalikele eeskirjadele.

6. JAGU. Meetmed juhusliku sattumise korral keskkonda

6.1. Isikukaitsemeetmed, kaitsevahendid ja toimimine hadaolukorras
Aurude/tolmu/aerosooli mdjumisel kasutada hingamisteede kaitsevahendeid. Tagada piisav
ventilatsioon. Kasutada isiklikku kaitseriietust. Kérvaldage suuteallikad.

6.2. Keskkonnakaitse meetmed
Valtida sattumist kanalisatsiooni/pinnavette/pdhjavette.

6.3. Tokestamis- ning puhastamismeetodid ja -vahendid
Koguda kokku vett siduva materjaliga (naiteks liiv, diatomiit, happeline sideaine, universaalne sideaine,
saepuru). Kokkukogutud materjal kahjutustada vastavalt eeskirjadele.

6.4. Viited muudele jagudele
Pidada kinni ohutusjuhistest (vt jaotisi 7 ja 8). Infot kahjutustamise kohta vt peatikist 13.

7. JAGU. Kaitlemine ja ladustamine

7.1. Ohutu kaitlemise tagamiseks vajalikud ettevaatusabinoud

Soovitused ohutuks kaitlemiseks
Hoida pakend tihedalt suletuna. Kaidelda hastiventileeritavas kohas. Valtida udu tekkimist.
Soovitused tulekahju ja plahvatuse valtimiseks
Hoida eemal suttimisallikast - Mitte suitsetada!. Tuhjendatud ndus voivad tekkida suttivad segud.
Rakendada abindusid staatilise elektri valtimiseks. Kasutada plahvatuskindlaid ja mittesadelevaid
tooriistu/armatuure.
Tuleohutuse klass / Temperatuuriklass/ /Tolmu plahvatusklass
Tuleohutuse klass B (tuleohtlikud vedelad ained)

7.2. Ohutu ladustamise tingimused, sealhulgas sobimatud ladustamistingimused
Soovitatav sailitamistemperatuur
Vaartus >= 5 <= 25
Sailitusstabiilsus
Sailivusaeg: 3 aastat
Nouded sailituskohtade ja pakendi jaoks.
Tagada hea ventilatsioon sailitamisruumides. Hoida tihedalt suletud originaalpakendis.
Uldised sailitusnéuded
Mitte sailitada koos: Oksudeeriv reaktiiv

Teave sailitustingimuste kohta
Hoida temperatuuril mitte ile 30 °C.

7.3. Erikasutus
Ainult kutsealaseks kasutamiseks. Inimeste hligieeniks kasutatavad biotsiidid.
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Ohutuskaart vastavalt miairuse (EU) nr 1907/2006 e
agleitner

Kaubanduslik nimetus: septLIQUID SENSITIVE

Aine nr: SUB302022060000 Variant: 13/EU Paranduse kuupaev: 10.05.2023

valjaandmise kuupdev: 29.01.14 Asendab versiooni: 12/EU Triikkimise kuupaev 15.05.2023

8. JAGU. Kokkupuute ohjaminel/isikukaitse

8.1. Kontrolliparameetrid

Muud andmed
Kemikaali sisaldust dhus tuleb hoida allpool tédkeskonna piirnormiga satestatud vaartusest.

8.2. Kokkupuute ohjamine
kokkupuute ohjamine
Vt jaotist 7. Ei ole ndutavad mingid lisameetmed.

Tehnilised vahendid / Hiigieenimeetmed

Valtida silma sattumist. Valtida gaaside/suitsu/udu sissehingamist. Vétta koheselt seljast saastunud
riietus. Kaitlemise ajal s66mine, joomine ja suitsetamine keelatud.

Hingamisteede kaitse - Markus

Ebapiisava ventilatsiooni korral kanda sobivat hingamisteede kaitsevahendit.
Kae kaitse

Ei ole ndutav.
Silmade kaitse

kiljekaitsetega kaitseprillid

Kehakaitse
Kemikaalidega t66tamise riietus.

9. JAGU. Fuusikalised ja keemilised omadused

9.1. Teave uldiste flulsikaliste ja keemiliste omaduste kohta

Olek vedelik
Varv, varvus varvitu
Lohn alkoholiléhn
Sulamistemperatuur

Vaartus < -20 °C
Keemispunkt, keemise algpunkt ja keemisvahemik

Vaartus > 85 °C
Alumine ja lilemine plahvatuspiir

Plahvatusohtlikkuse alammaéar = 2 %(V)

Plahvatusohtlikkuse tGlemmaar = 12 %(V)
Leekpunkt

Vaartus = 23 °C
Suttimistemperatuur

Méarkused ei ole maaratud
Lagunemistemperatuur

Markused ei ole maaratud
pH-vaartus
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Ohutuskaart vastavalt miairuse (EU) nr 1907/2006

Kaubanduslik nimetus: septLIQUID SENSITIVE

Aine nr: SUB302022060000

valjaandmise kuupaev: 29.01.14

Variant: 13/ EU

Asendab versiooni: 12/ EU

Paranduse kuupaev: 10.05.2023

Trikkimise kuupaev 15.05.2023

Vaartus ca 7
Kontsentratsioon/H20 = 100
Viskoossus
diinaamiline
Vaartus ca 9
Temperatuur = 20
Lahustuvus(ed)
Markused ei ole maaratud

kuni 8,6
%

mPa.s
°C

N-oktanool/vesi jaotustegur (logaritmiline vaartus)

Markused ei ole maaratud
Auru rohk

Markused ei ole maaratud
Tihedus ja/voi suhteline tihedus

Vaartus = 0,876
Auru suhteline tihedus

Markused ei ole maaratud

9.2. Muu teave
Sublimatsioonipunkt

Markused ei ole maaratud
Aurustumiskiirus

Markused ei ole maaratud
Lahustuvus vees

Temperatuur = 20

Markused segunev
Isesiittimistemperatuur

Markused ei ole maaratud
Pdlemistegur

Markused ei ole maaratud
Mahu tihedus

Markused ei ole maaratud
Tihedus parast maharaputamist

Markused ei ole maaratud
Lahusti sisaldus

Vaartus = 45
Tahke aine sisaldus

Markused ei ole maaratud
Kiillastuse kontsentratsioon

Markused ei ole maaratud
Kriitiline temperatuur / Kriitiline rohk

Markused ei ole maaratud

g/cm?

°C

%
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Ohutuskaart vastavalt miairuse (EU) nr 1907/2006 e
agleitner

Kaubanduslik nimetus: septLIQUID SENSITIVE

Aine nr: SUB302022060000 Variant: 13/EU Paranduse kuupaev: 10.05.2023

valjaandmise kuupdev: 29.01.14 Asendab versiooni: 12/EU Triikkimise kuupaev 15.05.2023

Dissotsiatsioonikonstant

Markused ei ole maaratud
Pindpinevus
Markused ei ole maaratud

Muud andmed
Tuleohtlik vedelik.

10. JAGU. Pusivus ja reaktsioonivoime

10.1. Reaktsioonivoime
Vastavalt etteantud juhistele sailitamisel ja kaitlemisel ei teki ohtlikke reaktsioone.

10.2. Keemiline stabiilsus
Hoida suure kuumuse ja kilma mdju eest.

10.3. Ohtlike reaktsioonide voimalikkus
Oksudeeriv reaktiiv

10.4. Tingimused, mida tuleb valtida
Sittivate segude tekkimine 6hus on véimalik kuumutamisel Ule leekpunkti ja/vdi pihustamisel voi
tolmutamisel.

10.5. Kokkusobimatud materjalid
Oksudeeriv reaktiiv

10.6. Ohtlikud lagusaadused
susinikoksiid ja susinikdioksiid
11. JAGU. Teave toksilisuse kohta

11.1 Teave ohuklasside kohta, nagu see on méairatletud maaruses (EU) nr 1272/2008
Ohuklass Ohuklassi ja -kategooria kood

Markused Puudub
rasket silmade kahjustust/arritust pohjustav

Markused Toote silmasattumine vdib pdhjustada arritust.
dlitundlikkus

Hindamine ei ole sensibiliseeriv
Alaage, alakrooniline ja pikaajaline toksilisus

Markused ei ole maaratud
Mutageensus

Markused ei ole maaratud
Reproduktiivtoksilisus

Markused ei ole maaratud
Kantserogeensus

Markused ei ole maaratud
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Ohutuskaart vastavalt miairuse (EU) nr 1907/2006 e
agleitner

Kaubanduslik nimetus: septLIQUID SENSITIVE

Aine nr: SUB302022060000 Variant: 13/EU Paranduse kuupaev: 10.05.2023

valjaandmise kuupdev: 29.01.14 Asendab versiooni: 12/EU Triikkimise kuupaev 15.05.2023

Miirgisus sihtelundite suhtes (STOT)
Uhekordne kokkupuude
Markused ei ole maaratud
Korduv kokkupuude
Markused ei ole maaratud
11.2 Teave muude ohtude kohta

Endokriinsiisteemi haireid pohjustavad omadused seoses inimesega
See toode ei sisalda Uhtegi ainelt, millel on inimese endokriinstisteemi haireid péhjustavaid omadusi.

Praktilistest uuringutest

Pdhjustab naha rasvatustamist. Sissehingamisel on lahusti kdrge kontsentratsiooniga aurud narkootilise
toimega.

Muud andmed
Toote toksikoloogilised andmed ei ole teada.

12. JAGU. Okoloogiline teave

12.1. Toksilisus

Uldine néuanne
Toodud andmed puudutavad tehnilist toimeainet.

Miirgisus kaladel (Komponendid, osad)

propaan-2-ool

Liigid sainas (Leuciscus idus)

LC50 8970 kuni 9280 mg/l
Toime aeg 48 h

Allikas IUCLID

Toksiline - daphnia (Komponendid, osad)

propaan-2-ool

Liigid Daphnia magna

EC50 9714 mg/l
Toime aeg 24 h

Allikas IUCLID

Miirgine toime vetikatele (Komponendid, osad)

propaan-2-ool

Liigid Scenedesmus quadricauda

LOEC 1800 mg/l
Toime aeg 7 d

Allikas IUCLID

Miirgine toime bakteritele (Komponendid, osad)

propaan-2-ool

Liigid Pseudomonas putida

LOEC 1050 mg/l
Toime aeg 16 h

Allikas IUCLID
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Ohutuskaart vastavalt miairuse (EU) nr 1907/2006 e
agleitner

Kaubanduslik nimetus: septLIQUID SENSITIVE

Aine nr: SUB302022060000 Variant: 13/EU Paranduse kuupaev: 10.05.2023
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12.2. Pusivus ja lagunduvus

Uldine néuanne
ei ole maaratud

Fuusikalis-keemiline puhastus

Referenceaine propaan-2-ool
Biodegradatsioon
Hindamine kergesti biolagunev (vastavalt OECD kriteeriumidele)

12.3. Bioakumulatsioon
Uldine nduanne

Puudub
N-oktanool/vesi jaotustegur (logaritmiline vaartus)
Markused ei ole maaratud

12.4. Liikuvus pinnases
Uldine néuanne
Puudub
12.5. Pusivate, bioakumuleeruvate ja toksiliste ning vaga piisivate ja vaga
bioakumuleeruvate omaduste hindamine
Uldine néuanne
Puudub
12.6 Endokriinseid haireid pohjustavad omadused

Uldine nduanne

Segu on hinnatud vastavalt CLP-maaruse (EU) nr 1272/2008 summeerimismeetodile ning
klassifitseeritud vastavalt oma 6kotoksikoloogilistele omadustele. Uksikasju vt 2. ja 3. jaost.

12.7. Muud kahjulikud mojud
Uldine nduanne

Puudub
Globaalset soojenemist péhjustav potentsiaal
Markused ei ole maaratud

13. JAGU. Jaatmekaitlus

13.1. Jaatmetootlusmeetodid

Vaikude jaatmed
EWC heitmete 2001 13* lahustid
utiliseerimise nr.
Kahjutustada nagu ohtlikud jaatmed.

Saastunud pakend

EWC heitmete 1501 02 plastpakendid
utiliseerimise nr.
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Ohutuskaart vastavalt miairuse (EU) nr 1907/2006

Kaubanduslik nimetus: septLIQUID SENSITIVE

Aine nr: SUB302022060000

valjaandmise kuupaev: 29.01.14

Variant: 13/ EU

Asendab versiooni: 12/ EU

Paranduse kuupaev: 10.05.2023

Trikkimise kuupaev 15.05.2023

Saastumata pakendid voib anda lle todtlemiseks.

14. JAGU. Veonduded
Maanteetransport Meretransport Ohutransport
ADR/RID IMDG/GGVSee
Tunneltranspordi piirangu kood DIE
14.1. URO number 1987 1987 1987

14.2. URO veose

ALCOHOLS, N.O.S.

ALCOHOLS, N.O.S. (propan-2-ol)

ALCOHOLS, N.O.S.

tunnusnimetus (propaan-2-ool) (propan-2-ol)
14.3. Transpordi ohuklass(id) 3 3 3
ADR/RID-margistus

14.4. Pakendiriihm 1 I} 1
Piiratud kogus 51

Veose kategooria 3

14.5. Keskkonnaohud

Informatsioon koéigi transpordiliikide
14.6. Eriettevaatusabindud kasutajatele

Pidage kinni vastavatest transpordidigusaktidest.

Lisainformatsioon

14.7 Mahtlasti merevedu kooskoélas Rahvusvahelise Mereorganisatsiooni dokumentidega

ei ole maaratud

15. JAGU. Reguleerivad oiqusaktid

15.1. Ainete ja segude suhtes kohaldatavad ohutus-, tervise- ja keskkonnaalased

eeskirjad/digusaktid

Vett reostav (Saksamaa)
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Ohutuskaart vastavalt miairuse (EU) nr 1907/2006 e
agleitner

Kaubanduslik nimetus: septLIQUID SENSITIVE

Aine nr: SUB302022060000 Variant: 13/EU Paranduse kuupaev: 10.05.2023
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Vett reostav (Saksamaa) WGK 1

Markused Classification according to Annex 4 VwVwS
vOC

VOC (CH) = 63 %

VOC (EC) = 63 %
Toote kood

UFI 4RMX-JO3H-HO00-EFYN

Biocide Substance
propaan-2-ool
Kontsentratsioon 631 a/kg
CAS-No. 67-63-0

15.2. Kemikaaliohutuse hindamine
Selle segu puhul ei ole Iabi viidud keemilise ohutuse hindamist.

16. JAGU. Muu teave

Teksti muudatused ja tdiendused: teksti muudatused on tahistatud tarniga (*) lehekulje serval.
Classification and method used to derive the classification of mixtures in accordance with Regulation
(EC) No 1272/2008 [CLP]: Based on test data, calculation method;

Jaotises 3 toodud H-laused

H225 Vaga tuleohtlik vedelik ja aur.

H319 Pdhjustab tugevat silmade arritust.

H336 V6ib pbdhjustada unisust vdi peapdoritust.
CLP kategooria jaotises 3

Eye Irrit. 2 Silmade arritus, Kategooria 2

Flam. Lig. 2 Tuleohtlik vedelik, Kategooria 2

STOT SE 3 Murgisus sihtelundi suhtes — Uhekordne kokkupuude, Kategooria 3
Lihendid

ADR: Accord européen relatif au transport international des marchandises Dangereuses par Route
RID: Réglement concernant le transport international ferroviaire de marchandises dangereuses
IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods

IATA: International Air Transport Association

CAS: Chemical Abstracts Service

EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances

VOC: Volatile Organic Compound

INCI: International Nomenclature of Cosmetic Ingredients

MAK: Maximale Arbeitsplatz-Konzentration

NOEL: No observable effect level

NOEC: No observable effect concentration

LD: Lethal dose

LC: Lethal concentration

REACH: Registration, Evaluation, Autohorisation and Restriction of Chemicals

CEFIC: European Chemical Industry Council

DMEL: Derived minimal effect level

DNEL: Derived no effect level

RID: Réglement concernant le transport international ferroviaire de marchandises dangereuses
IMO: International Maritime Organization

EU: European Union
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EC: European Community
GHS: Globally Harmonized System of classification and Labelling of Chemicals
UN: United Nations

Lisainfo

Olulised muutused vorreldes eelmise versiooniga ohutuskaardil on margitud: ***

Andmed pdhinevad meie praegustele teadmistele ja kogemustele. Ohutuskaart kirjeldab tooteid nende

ohutusele esitatavate nduete seisukohast. Andmed ei kujuta endast lubadust toote omaduste kohta.
e
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