
SPEZIALANWENDUNGEN

Kill

Einsatzgebiet

Verfahren: Entschäumung der Schmutzflotte

Oberflächen: im Reinigungsautomat, Wassersauger, der Sprühextraktion und
Teppichshampoonierung.

Art.Nr. 2762 Karton 2 x 1 L

pH = 8
im Konzentrat

§ Verhindert wirksam die Schaumbildung im
Schmutzwassertank

§ Geruchlos

Eigenschaften
§ Lässt innerhalb von Sekunden den Schaum

zusammenfallen bzw. gar nicht entstehen

Vorteile

Nachhaltigkeit und Ökologie

Kennzeichnungsfreies Produkt

Nachhaltigkeit prägt unser gesamtes Denken und Handeln, was u.a. die Zertifizierungen ISO 14001 und EMAS belegen. Auch im
Produktlebenszyklus achten wir auf einen schonenden Umgang mit der Umwelt und den Ressourcen: von der Rohstoffauswahl über die
Produktion und Auslieferung bis hin zur automatischen Mitnahme der hollu Leergebinde und dem Recycling. Die hollu Gebinde, bestehend
aus PE und Karton, können auch restentleert an den entsprechenden Abfall-Sammelstellen entsorgt werden. Unsere Kunden unterstützen
wir nachhaltig mit Schulungen, Reinigungsplänen und innovativer Dosiertechnik.

Kill

ERIKASUTUS

Omadused
• Takistab tõhusalt vahu teket musta vee mahutis
• Lõhnatu

Eelised
• Kõrvaldab vahu mõne sekundiga või ei lase 

sellel üldse tekkida

Kasutusala

Meetod Määrdunud puhastuslahuse vahutavuse vähendamine

Pinnad Puhastusautomaatides, veeimurites, pihustusekstraktsiooni ja vaipade 
šampoonpuhastuse korral

Art nr 2762 Pappkast 2 × 1 liiter

Tõhusus määrab kogu meie mõttelaadi ja toimingud, mis puudutab muu hulgas ka serti� tseerimist standardi ISO 14001 ja EMAS-i 
kohaselt. Me pöörame ka toote olelustsükli puhul tähelepanu keskkonna- ja ressursisäästlikkusele: alates tooraine valikust ning tootmis- 
ja tarnetegevusest ning lõpetades hollu tühjade mahutite automaatse kogumise ja utiliseerimisega. Hollu mahutid on valmistatud 
polüetüleenist ja papist ning neid võib täielikult tühjendatuna saata jäätmekogumispunktidesse. Me abistame oma kliente püsivalt, 
pakkudes neile koolitusi, puhastuskavasid ja uuenduslikke doseerimismeetodeid.

Tõhusus ja ökoloogia

kontsentraadil

Märgistusteabeta toode



Anwendung

Je nach Schaumintensität 2-4 Spritzer direkt in den leeren Schmutzwassertank des Reinigungsautomaten, Extrahierer etc. geben. Bei bereits
entstandener Schaumbildung hollu Kill in den Schmutzwassertank zusetzen, bis der Schaum zusammenfällt

unverdünnt

Dosierung

Anwendungshinweise:

Bei der Reinigung von Textilbelägen hollu Kill nicht direkt dem Reinigungsprodukt beimengen oder direkt auf den Teppich bzw. Boden
sprühen.

Reinigungsmaschinen & -automaten

Kompatible Systemprodukte

Das Produkt kann im Temperaturbereich von 4 °C bis +40 °C gelagert werden.

Der Text dieser Produktinformation entspricht dem aktuellen Stand unserer technischen Kenntnisse und Erfahrungen und soll Sie nach
bestem Wissen undGewissen beraten. Er ist jedoch, aufgrund der Vielseitigkeit von Arbeitsweisen, Materialbeschaffenheit und Anwendung
keine rechtlich verbindlicheZusicherung bestimmter Eigenschaften.

Lagerhinweis
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Kasutamine

Olenevalt vahu intensiivsusest lisada puhastusautomaadi või ekstraktsiooniseadme tühja musta vee paaki 2–4 tilka toodet. Juba tekkinud vahu 
korral lisada toodet hollu Kill musta vee paaki seni, kuni vaht kaob.

Doseerimine
lahjendamata

Ladustamisjuhised

Toodet võib ladustada temperatuurivahemikus +4 °C kuni +40 °C.

Toote teabelehe tekst vastab meie tehniliste teadmiste ja kogemuste praegusele seisule ning on koostatud parimate kavatsustega. Siiski 
ei anna see kasutusviiside, materjalide omaduste ega kasutusvõimaluste paljususe tõttu mingit õiguslikult siduvat garantiid konkreetsete 
omaduste kohta.
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Võimalikud on eksitused, trüki- ja grammatikavead.

Kasutusjuhised

Tekstiilkatete puhastamisel mitte lisada toodet hollu Kill vahetult puhastusvahendile ega pihustada otse vaibale või põrandale.

Kooskasutatavad süsteemsed tooted

Puhastusseadmed ja -automaadid


