
HAUPTREINIGER

Duft-Universalshampoo F10

Einsatzgebiet

Verfahren: Manuelle und maschinelle Hauptreinigung

Oberflächen: sämtliche Fahrzeuge wie LKWs, PKWs, Busse etc. in Waschanlagen
oder SB-Waschplätzen.

Hinweis: Vor der Anwendung wird eine Prüfung der Materialverträglichkeit an
einer nicht sichtbaren Stelle empfohlen.

Art.Nr. 4133

Art.Nr. 4134

Kanister

Fass

20 kg

210 kg

Verschmutzungsgrad

pH = 10
im Konzentrat

§ Mild alkalisch
§ In Waschanlagensystemen und händisch anwendbar
§ Stark schäumend

Eigenschaften
§ Optimale Haftung und Verlängerung der Einwirkzeit auf

senkrechten Flächen durch Schaumbildung - das
Reinigungsergebnis wird verbessert

§ Lösemittelanteil verstärkt die Reinigungsleistung
§ Hinterlässt einen angenehmem Duft

Vorteile

Nachhaltigkeit und Ökologie

Nachhaltigkeit und schonender Umgang mit der Umwelt und Ressourcen steht bei hollu seit jeher im Vordergrund. Als Spezialist für
Reinigungsprodukte und -lösungen für den gewerblichen Anwender achten wir auf ökologisch verträgliches Handeln – von der
Rohstoffauswahl und der Produktion bis zur Auslieferung. Gleichzeitig unterstützen wir unsere Kunden mit Schulungen, detaillierten
Reinigungsplänen und neuesten Dosiertechnologien bei der täglichen Produktanwendung - zum Nutzen von Ökonomie und Ökologie. Dies
belegen wir durch die Zertifizierung nach ISO 14001 (Umweltmanagementsystem) und EMAS-Zertifizierung. Dabei berücksichtigen wir auch
den sorgsamen Umgang mit Energie und Wasser sowie die Wiederverwertbarkeit unserer Verpackungsmaterialien. Die Gebinde bestehen
aus PE und recyclebarem Karton und können restentleert an den entsprechenden Abfall-Sammelstellen entsorgt werden. Kanister können
restentleert zurückgegeben werden.

Lõhnav universaalne šampoon 
Duft-Universalshampoo F10

PÕHIPUHASTUSVAHEND

kontsentraadil

Omadused
• Nõrgalt aluseline
• Kasutatav autopesulasüsteemides ja käsitsipesul
• Tugevalt vahutav

Eelised
• Vahutavus tagab optimaalse nakkumise ja toimeaja 

pikenemise vertikaalsetel pindadel – 
puhastusvõime on suurem

• Lahusti sisaldus suurendab puhastusvõimet
• Pärast kasutamist jätab meeldiva lõhna

Kasutusala

Meetod Põhipuhastuse masin- ja käsitsimeetod

Pinnad Kõikide sõidukite, nagu veoautode, sõiduautode, busside jne puhastamiseks 
autopesulates või iseteeninduslikes pesulates

Juhis Enne kasutamist on soovitatav katsetada materjali vastupidavust varjatud kohas

Art nr 4133 Kanister 20 kg

Art nr 4134 Vaat 210 kg

Tõhusus ning keskkonna- ja ressursisäästlikkus on hollueco puhul alati esikohal. Spetsialistina ametkondlikult kasutatavate 
puhastusvahendite ja -lahuste valdkonnas pöörame suurt tähelepanu ökoloogiliselt talutavale käitlemisele – alates tooraine valikust 
ning lõpetades tarnitavate lõpptoodetega. Samal ajal toetame oma kliente toodete igapäevasel kasutamisel, pakkudes neile koolitusi, 
üksikasjalikke puhastuskavasid ja uusimat doseerimistehnoloogiat, pidades silmas majanduslikku ja ökoloogilist aspekti. Selle tõenduseks 
on serti� tseerimine standardi ISO 14001 (keskkonnajuhtimissüsteemi) ja EMAS-i alusel. Seejuures võtame arvesse ka energia ja vee 
säästlikku kasutamist ning pakendusmaterjali taaskasutamist. Mahutid on valmistatud polüetüleenist ja taaskasutatavast papist ning neid 
võib täielikult tühjendatuna saata jäätmekogumispunktidesse. Täielikult tühjendatud kanistreid võib tagastada.

Määrdumisaste

Nõrk Tugev

Tõhusus ja ökoloogia



Anwendung

Produkt wird über die Waschanlage bzw. mit Waschbürste, Sprüh- oder HD-Gerät auftragen.

in ml / 10 L Lösung:

manuell: 50 ml - 200 ml

Waschanlagen:

PKW: 10 ml - 15 ml / Fahrzeug

LKW: 50 ml - 100 ml / Sattelzug

Dosierung

Anwendungshinweise:

Nicht in praller Sonne, auf heißen oder aufgeheizten, lackierten und beschichteten Flächen anwenden. Vor Anwendung heiße Oberflächen
mit genügend Wasser abkühlen. Ein Eintrocknen des Produktes ist zu vermeiden – Gefahr ernster Oberflächenschädigung.

Das Produkt kann im Temperaturbereich von 5 °C bis +35 °C gelagert werden.

Der Text dieser Produktinformation entspricht dem aktuellen Stand unserer technischen Kenntnisse und Erfahrungen und soll Sie nach
bestem Wissen und Gewissen beraten. Er ist jedoch, aufgrund der Vielseitigkeit von Arbeitsweisen, Materialbeschaffenheit und Anwendung
keine rechtlich verbindliche Zusicherung bestimmter Eigenschaften.

Lagerhinweis
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Kasutamine

Toode kantakse pinnale pesuseadme, pesuharja, pihustusseadme või kõrgsurvepesuriga.

Doseerimine
milliliitrites 10 l lahuse kohta
Käsitsi: 50 ml kuni 200 ml
Autopesulad
Sõiduautod: 10 ml kuni 15 ml sõiduki kohta
Veoautod: 50 ml kuni 100 ml sadulautorongi kohta

Ladustamisjuhised

Toodet võib ladustada temperatuurivahemikus +5 °C kuni +35 °C.

Toote teabelehe tekst vastab meie tehniliste teadmiste ja kogemuste praegusele seisule ning on koostatud parimate kavatsustega. 
Siiski ei anna see kasutusviiside, materjalide omaduste ega kasutusvõimaluste paljususe tõttu mingit õiguslikult siduvat garantiid 
konkreetsete omaduste kohta.
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Võimalikud on eksitused, trüki- ja grammatikavead.

Kasutusjuhised

Mitte kasutada ereda päikesevalguse käes või kuumade, lakitud ja kattekihiga pindade korral. Kuumad pinnad tuleb enne puhastamist veega 
piisavalt maha jahutada. Vältida toote kinnikuivamist pinnale, sest pind võib saada tõsiseid kahjustusi.


