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1. JAGU: Aine/segu ning ariuhingu/ettevétja identifitseerimine

- 1.1 Tootetdhis

- Kaubanduslik nimetus: HOLLUECO AUTOMATENREINIGER
- UFI: 3MP7-X04P-MOON-3D8V
1.2 Aine vOi segu asjaomased kindlaksmaaratud kasutusalad ning kasutusalad, mida ei
soovitata
Taiendav oluline teave puudub.
- Aine/preparaadi kasutamine
Pdéranda puhasti
Puhastusvahend

- 1.3 Andmed ohutuskaardi tarnija kohta
* Tootja/Tarnija:

hollu Systemhygiene GmbH

hollu Campus 1

6170 Zirl / AUSTRIA

Tel.: 00800 52800 900

E-Mail: FUEBox@hollu.com

- Ldhemat informatsiooni saab: Teadusuuringute & arengu osakond
- 1.4 Hadaabitelefoni number Estonian Poisoning Information Centre, tel. 16662

2. JAGU: Ohtude identifitseerimine

2.1 Aine voi segu klassifitseerimine )
- Klassifikatsioon vastavalt maarusele (EU) nr 1272/2008

Eye Irrit. 2 H319 Pdhjustab tugevat silmade arritust.

- 2.2 Margistuselemendid

- Margistus vastavalt mairusele (EU) nr 1272/2008
Toode on klassifitseeritud ja margistatud CLP (ainete ja segude klassifitseerimise, margistamise ja
pakendamist kasitleva) maaruse nduete kohaselt.

- Ohupiktogrammid

GHSO07

- Tunnussona Hoiatus
- Ohulaused

H319 Pdhjustab tugevat silmade arritust.
- Hoiatuslaused

P101 Arsti poole p66rdudes votta kaasa toote pakend voi etikett.
P102 Hoida lastele kattesaamatus kohas.
P280 Kanda kaitsemaski.

P305+P351+P338 SILMA SATTUMISE KORRAL: loputada mitme minuti jooksul ettevaatlikult
veega. Eemaldada kontaktldatsed, kui neid kasutatakse ja kui neid on kerge
eemaldada. Loputada veel kord.

P337+P313 Kui silmade arritus ei méddu: pé6rduda arsti poole.
P404 Hoida suletud mahutis.
P501 Sisu/konteineri kaitlus vastavuses kohalike/regionaalsete/rahvuslike/

rahvusvaheliste nduetega.
- 2.3 Muud ohud
- Pilisivate, bioakumuleeruvate ja toksiliste ning vaga piisivate ja vaga bioakumuleeruvate
omaduste hindamine
- PBT: Ei ole kohaldatav.
- vPvB: Ei ole kohaldatav.

EE —
(Jatkub lehelt 2)
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3. JAGU: Koostis / teave koostisainete kohta

- 3.2 Segud
- Kirjeldus: Segu allpool loetletud ohutute lisanditega substantsidest.

- Ohtlikud koostisosad:
CAS: 160875-66-1 2-Propylheptanolethoxilate 2,5-<10%

Eye Dam. 1, H318
Konkreetsed kontsentratsioonipiirid:

Eye Dam.1; H318: C 210 %
Eye Irrit. 2; H319: 1 % <C <10 %

CAS: 68439-51-0 Alcohol C12-14, ethoxylated, propoxylated | 2,5-<10%
EU number: 614-484-1 <> Acute Tox. 4, H302; Eye Irrit. 2, H319

Aquatic Chronic 3, H412
CAS: 15763-76-5 | sodium-p-cumenesulphonate <2,5%
EINECS: 239-854-6 < Eye Irrit. 2, H319
Reg.nr.: 01-2119489427-24-
XXXX
CAS: 164524-02-1 potassium 4-isopropylbenzenesulphonate | <2,5%
EU number: 629-764-9 < Eye Irrit. 2, H319
Reg.nr.: 01-2119489427-24-
XXXX
CAS: 3811-73-2 pyridine-2-thiol 1-oxide, sodium salt 0,0025-<0,025%
EINECS: 223-296-5 'é& EyeDam.1,H318

<& Aquatic Acute 1, H400 (M=100); Aquatic
Chronic 2, H411
<> Acute Tox. 4, H302; Acute Tox. 4, H312;
Acute Tox. 4, H332
- Maaruses (EU) nr 648/2004 detergentide kohta / Koostise margistamine
mitteioonsed pindaktiivsed ained 25 - <15%
katioonsed pindaktiivsed ained <5%
parfiidmid, sailitusaineid (SODIUM PYRITHIONE, BENZISOTHIAZOLINONE)
- Lisainformatsioon: Loetletud riskitunnuste sdnaline kuju vastab osale 16.

4. JAGU: Esmaabimeetmed

- 4.1 Esmaabimeetmete kirjeldus
- Uldine informatsioon: Erilised meetmed pole ndutavad.
- Parast sissehingamist: Tagage varske 6hk; kaebuste korral konsulteerige arstiga.
- Parast nahale sattumist:
Uldiselt toode ei &rrita nahka.
Loputage kuuma veega.
- Parast silma sattumist:
Loputage avatud silm mdne minuti jooksul jooksva vee all. Kui simptomid sailivad, konsulteerige
arstiga.
- Parast allaneelamist:
Arge kutsuge esile oksendamist; koheselt kutsuge meditsiinilist abi.
Juua suur kogus vett ja tagada varske 6hk. Koheselt kutsuda arst.
- 4.2 Olulisemad akuutsed ja hilisemad siimptomid ning méju Taiendav oluline teave puudub.
- 4.3 Marge igasuguse valtimatu meditsiiniabi ja eriravi vajalikkuse kohta
Taiendav oluline teave puudub.

EE—

(Jatkub lehelt 3)
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5. JAGU: Tulekustutusmeetmed

- 5.1 Tulekustutusvahendid
- Sobivad kustutusained:
CO2, kustutuspulber vdi veepihustus. Suuremaid leeke kustutada veepihustusega voi alkoholikindla
vahuga.
Kasutage Umbritsevate tingimustega sobivaid tulekustutusmeetodeid.
- 5.2 Aine voi seguga seotud erilised ohud Taiendav oluline teave puudub.
- 5.3 Nouanded tuletérjujatele ---
- Kaitsevarustus:
Kandke isiklik hingamisteede kaitseseade.
Kandke taielikult kaitsvat riietust.
Tavaline tuletérje-meetmed peavad vastama.
- Lisainformatsioon
Kérvaldage tulekahjujargne rusu ja tulekustutusvesi vastavalt ametlikele eeskirjadele.

6. JAGU: Meetmed juhusliku sattumise korral keskkonda

- 6.1 Isikukaitsemeetmed, kaitsevahendid ja toimimine hadaolukorras
Kandke kaitsevarustus. Hoidke eemal kaitsmata isikuid.
- 6.2 Keskkonnakaitse meetmed:
Toode ei tohi sattuda kanalisatsioonististeemidesse voi mis tahes veekogudesse.
Sattumisel veekogudesse voi kanalisatsioonislisteemi informeerida vastavaid ametiasutusi.
Lahjendage suure kogusega vett.
- 6.3 Tokestamis- ning puhastamismeetodid ja -vahendid:
Absorbeerige vedelikku siduva materjaliga (liiv, diatomiit, happesidujad, universaalsed sidujad,
saepuru).
Kaidelge saastunud materjal samuti nagu jaatmed vastavalt punktile 13.
- 6.4 Viited muudele jagudele
Informatsiooni ohutu kasutamise kohta vaadake osas 7.
Informatsiooni isikliku kaitsevarustuse kohta vaadake osas 8.
Informatsiooni kaitlemise kohta vaadake osas 13.

7. JAGU: Kaitlemine ja ladustamine

7.1 Ohutu kiitlemise tagamiseks vajalikud ettevaatusabinéud
Lahjendamisel valage alati toode vette, mitte vastupidi.
Hoida mahutites tihedalt suletuna.
Avage ja tédtage mahutiga ettevaatlikult.
- Informatsioon tule- ja plahvatusvastase kaitse kohta: Erilised meetmed pole néutavad.

- 7.2 Ohutu ladustamise tingimused, sealhulgas sobimatud ladustamistingimused
- Hoiustamine:

- Noudmised ladudele ja anumatele: Sailitada liksnes originaalanumates.

- Informatsioon koos hoiustamise kohta: Sailitada eemal toidust.

- Lahem informatsioon hoiustamistingimuste kohta: Anum sailitada tihedalt suletuna.
- 7.3 Erikasutus Taiendav oluline teave puudub.

8. JAGU: Kokkupuute ohjamine/isikukaitse

- 8.1 Kontrolliparameetrid
- Tookohas jarelevalvatavad koostisained piirvaartustega:

Toode ei sisalda olulisel hulgal kriitiliste vaartustega materjale, mis vajavad jarelevalvet tdokohas.
(Jétkub lehelt 4)
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- DNELide
CAS: 15763-76-5 sodium-p-cumenesulphonate
Suuliselt long term - systemic effect | 3,8 mg/kg bw/day (Lopptarbija)
Nahal long term - systemic effect | 136,25 mg/kg bw/day (operarius)

68,1 mg/kg bw/day (Lopptarbija)
long term - local effect 0,096 mg/kg bw/day (operarius)
0,048 mg/kg bw/day (Lopptarbija)
Sissehingamisel | long term - systemic effect| 26,9 mg/m? (operarius)

6,6 mg/m?® (Lépptarbija)

CAS: 164524-02-1 potassium 4-isopropylbenzenesulphonate

Suuliselt long term - systemic effect | 3,8 mg/kg bw/day (Lopptarbija)
Nahal long term - systemic effect | 136,25 mg/kg bw/day (operarius)
68,1 mg/kg bw/day (Lopptarbija)
long term - local effect 0,096 mg/kg bw/day (operarius)
Sissehingamisel | long term - local effect 0,048 mg/m? (Lopptarbija)

long term - systemic effect | 26,9 mg/m? (operarius)

6,6 mg/m?® (Lépptarbija)

- PNECide
CAS: 15763-76-5 sodium-p-cumenesulphonate
marine water 0,023 mg/L (.)
marine water sediment 0,0862 mg/kg TG (.)
intermittent release 2,3 mg/L (.)
fresh water 0,23 mg/L (.)
fresh water sediment 0,862 mg/kg TG (.)
sewerage treatment plant (STP)| 100 mg/L (.)
soil 0,037 mg/kg TG (.)
CAS: 164524-02-1 potassium 4-isopropylbenzenesulphonate
marine water 0,023 mg/L (.)
marine water sediment 0,0862 mg/kg TG (.)
intermittent release 2,3 mg/L (.)
fresh water 0,23 mg/L (.)
fresh water sediment 0,862 mg/kg TG (.)
sewerage treatment plant (STP)| 100 mg/L (.)
soil 0,037 mg/kg TG (.)

- Lisainformatsioon: Nimekirjad kehtivad valmistamise ajal, mil kasutatakse alusdokumendina.

- 8.2 Kokkupuute ohjamine
- Asjakohane tehniline kontroll Rohkem andmeid pole; vaadake punkt 7.
- Isiklikud kaitsemeetmed, nagu isikukaitsevahendid
- Uldised kaitse- ja hiigieenimeetmed:
To6s kemikaalidega tuleb rakendada tavalisi ettevaatlikkusmeetmeid.
Hoida eemal toiduainetest, jookidest ja sdokidest.
Koheselt eemaldage kdik maardunud ja saastunud riideid
Enne pause ja td0 I6petamisel peske kaed.
Mitte silia, juua, suitseda vdi nuusata tdétamise ajal.
Véltida kokkupuudet silmade ja nahaga.
- Hingamisteede kaitsmine Pole ndutav.

- Kate kaitsmine: Pole noutav.
(Jatkub lehelt 5)
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- Silmade/nao kaitsmine

Kaitseprillid vastavalt EN 166.

(Jatkub lehel 4)

9. JAGU: Fluusikalised ja keemilised omadused

- 9.1 Teave uldiste fiilsikaliste ja keemiliste omaduste kohta

- Uldine informatsioon

- Flitisikaline olek

-Varv

- Lohn:

- Lohnalavi:

- Sulamis-/kiilmumispunkt:

- Keemispunkt, keemise algpunkt ja
keemisvahemik

- Suttivus

- Leekpunkt:

- Isesuttimistemperatuur:

- Lagunemistemperatuur:

* pH juures 20 °C

- Viskoossus:

- Kinemaatiline viskoossus

- Dlinaamiline juures 20 °C:

- Lahustuvus

*Vesi:

- N-oktanool/vesi jaotustegur (logaritmiline
vaartus)

- Aururdhk juures 20 °C:

- Tihedus ja/voi suhteline tihedus

* Tihedus juures 20 °C:

- Suhteline tihedus

- Auru tihedus

Fluiid

Hele kollane
Iseloomulik
Pole maaratud.
Ei ole maaratud.

100 °C

Ei ole kohaldatav.
>100 °C

>100 °C

Pole maaratud.
10,4

Pole maaratud.
6 mPas

Taielikult segunev.

Pole maaratud.
23 hPa

1,035 g/cm?®
Pole maaratud.
Pole maaratud.

9.2 Muu teave

- Valimus:

- Kuju:

- Oluline informatsioon tervise- ja
keskkonnakaitse ning ohutuse kohta.

- Siittimistemperatuur:

- Plahvatusohtlikkus:

 Oleku muutus

- Aurustumiskiirus:

Fluiid

Toode ei ole iseslittiv.

Toode ei tekita plahvatusohtu.

Pole maaratud.

- Teave fiilisikaliste ohtude klasside kohta
- Lohkeained

* Tuleohtlikud gaasid

- Aerosoolid

- Oksuideerivad gaasid

- Rohu all olevad gaasid

* Tuleohtlikud vedelikud

* Tuleohtlikud tahked ained

- Isereageerivad ained ja segud
- Puirofoorsed vedelikud

- Puirofoorsed tahked ained

Ei kehti
Ei kehti
Ei kehti
Ei kehti
Ei kehti
Ei kehti
Ei kehti
Ei kehti
Ei kehti
Ei kehti

(Jatkub lehelt 6)
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- Isekuumenevad ained ja segud Ei kehti
- Ained ja segud, mis eraldavad kokkupuutel

veega tuleohtlikke gaase Ei kehti
- Oksuideerivad vedelikud Ei kehti
- Oksiideerivad tahked ained Ei kehti
- Orgaanilised peroksiidid Ei kehti
- Metalle s6ovitavad ained Ei kehti
- Desensibiliseeritud I6hkeained Ei kehti

10. JAGU: Pusivus ja reaktsioonivoime

- 10.1 Reaktsioonivéime Taiendav oluline teave puudub.
- 10.2 Keemiline stabiilsus
* Termiline lagunemine / vélditavad tingimused:
Lagunemist ei esine, kui kasutatakse vastavalt spetsifikatsioonidele.
- 10.3 Ohtlike reaktsioonide vdimalikkus Ei ole teada ohtlikke reaktsioone.
*10.4 Tingimused, mida tuleb véltida Taiendav oluline teave puudub.
10.5 Kokkusobimatud materjalid: Happed
10.6 Ohtlikud lagusaadused: Toote ohtlikku lagunemist ei ole teada.

11. JAGU: Teave toksilisuse kohta

-11.1 Teave ohuklasside kohta, nagu see on méaaratletud maaruses (EU) nr 1272/2008
- Akuutne toksilisus Kattesaadavate andmete pdhjal ei ole klassifitseerimiskriteeriumid taidetud.

- LD/LC50 vaartused klassifitseerimiseks:
CAS: 68439-51-0 Alcohol C12-14, ethoxylated, propoxylated

Suuliselt LD50 >300-2.000 mg/kg (rattus)
Arritab silmi OECD 405 |reizend (cuniculus)

CAS: 15763-76-5 sodium-p-cumenesulphonate
Suuliselt LD50 >2.000 mg/kg (rattus)
Nahal LD50 >2.000 mg/kg (cuniculus)
Sissehingamisel |LC50/4 h |>5 mg/L (rattus)

Arritab silmi OECD 405 | maRig reizend (cuniculus)

Tekitab tundlikkust | OECD 406 | (Caviidae)
CAS: 164524-02-1 potassium 4-isopropylbenzenesulphonate

Suuliselt LD50 >2.000 mg/kg (rattus)
Nahal LD50 >2.000 mg/kg (cuniculus)
Sissehingamisel |LC50/4 h |>5 mg/L (rattus)

Arritab silmi OECD 405 | mafig reizend (cuniculus)

Tekitab tundlikkust | OECD 406 | (Caviidae)

- Nahaso6dvitus/-arritus
Kattesaadavate andmete pohjal ei ole klassifitseerimiskriteeriumid taidetud.

CAS: 68439-51-0 Alcohol C12-14, ethoxylated, propoxylated
Arritab nahka | OECD 404 | reizend (cuniculus)
CAS: 15763-76-5 sodium-p-cumenesulphonate
Arritab nahka | OECD 404 | leicht reizend (cuniculus)
CAS: 164524-02-1 potassium 4-isopropylbenzenesulphonate
Arritab nahka | OECD 404 | leicht reizend (cuniculus)
- Raske silmakahjustus / silmade &arritus PShjustab tugevat silmade arritust.

(Jatkub lehelt 7)
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- Hingamisteede voi naha sensibiliseerimine

Kattesaadavate andmete pohjal ei ole klassifitseerimiskriteeriumid taidetud.
- Mutageensus sugurakkudele

Kattesaadavate andmete pohjal ei ole klassifitseerimiskriteeriumid taidetud.
- Kantserogeensus Kattesaadavate andmete pdhjal ei ole klassifitseerimiskriteeriumid taidetud.
- Reproduktiivtoksilisus

Kattesaadavate andmete pohjal ei ole klassifitseerimiskriteeriumid taidetud.
 Miirgisus sihtelundi suhtes — lihekordne kokkupuude

Kattesaadavate andmete pohjal ei ole klassifitseerimiskriteeriumid taidetud.
 Mirgisus sihtelundi suhtes — korduv kokkupuude

Kattesaadavate andmete pohjal ei ole klassifitseerimiskriteeriumid taidetud.
- Hingamiskahjustus Kattesaadavate andmete pohjal ei ole klassifitseerimiskriteeriumid taidetud.
*11.2 Teave muude ohtude kohta

- Endokriinseid haireid pohjustavad omadused
CAS: 541-02-6 |2,2,4,4,6,6,8,8,10,10-decamethylcyclopentasiloxane Loetelu Il
CAS: 556-67-2 | oktametulltsiklotetrasiloksaan Loetelu II; 1
CAS: 540-97-6 | dodecamethylcyclohexasiloxane Loetelu Il

12. JAGU: Okoloogiline teave

- 12.1 Miirgisus

- Veetoksilisus:

CAS: 68439-51-0 Alcohol C12-14, ethoxylated, propoxylated
LC50/96 h >1-10 mg/L (pisces)
EC50 >1-10 mg/L (Daphnia)
EC50/48 h >1-10 mg/L (Daphnia)
NOEC (Daphnia Magna |>0,1-1 mg/L (Daphnia)
CAS: 15763-76-5 sodium-p-cumenesulphonate
LC50/96 h >100 mg/L (for)

>100 mg/L (Oncorhynchus mykiss)
EC50/48 h >100 mg/L (Daphnia)
EC50/96h >100 mg/L (Desmodesmus subspicatus (Griinalge))
EC10 (3h) >1.000 mg/L (Belebtschlamm)
CAS: 164524-02-1 potassium 4-isopropylbenzenesulphonate
LC50/96 h >100 mg/L (for)

>100 mg/L (Oncorhynchus mykiss)
EC50/48 h >100 mg/L (Daphnia)
EC50/96h >100 mg/L (Desmodesmus subspicatus (Griinalge))
EC10 (3h) >1.000 mg/L (Belebtschlamm)
CAS: 3811-73-2 pyridine-2-thiol 1-oxide, sodium salt
LC50/96 h 0,006 mg/L (Oncorhynchus mykiss)
EC50/72 h 0,46 mg/L (algae)
EC50/48 h 0,022 mg/L (Daphnia)

- 12.2 Piisivus ja lagunduvus Taiendav oluline teave puudub.

 12.3 Bioakumulatsioon Taiendav oluline teave puudub.

- 12.4 Liikuvus pinnases Taiendav oluline teave puudub.

- 12.5 Piisivate, bioakumuleeruvate ja toksiliste ning vaga piisivate ja vaga bioakumuleeruvate
omaduste hindamine
Ei ole kohaldatav.

- PBT: Ei ole kohaldatav.

- vPvB: Ei ole kohaldatav.
(Jatkub lehelt 8)
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* 12.6 Endokriinseid haireid pohjustavad omadused
Teave endokriinseid haireid pdhjustavate omaduste kohta on 11. jaos.
12.7 Muu kahjulik méju
- Taiendav keskkonnaalane informatsioon:
- Uldised mirkused:
Antud valmistis(t)es sisalduvate pindaktiivsete ainete biolagundatavus vastab biolagundatavuse
kriteeriumidele, mis on detergentidele satestatud EU mé&aruses nr.648/2004. Antud kinnitust
toetavad andmed on liikmesriikide padevate asutuste valduses ning antakse likmesriikidele nende
vahetu taotluse alusel vdi detergentide tootja taotluse alusel.
Vee ohtlikkusklass 2 (Saksa eeskirjad) (Enesehinnang): ohtlik vee jaoks
Toode ei tohi sattuda krundivetesse, vooluveekogudesse voi kanalisatsiooniststeemi.
Ohtlik joogiveele isegi vaikeste koguste krunti sattumisel.

13. JAGU: Jaatmekaitlus

*13.1 Jaatmetodtlusmeetodid
- Soovitused
Ei tohi kdidelda koos olmeprigiga. Toode ei tohi sattuda kanalisatsioonisisteemidesse.

- Euroopa jaatmekataloog
07 06 01*| Vesipdhised pesuvedelikud ja emalahused

- Puhastamata pakend:

- Soovitused:
Saastatud pakendeid taielikult tihjendada. Neid vdidakse umber té6delda parast taieliku ja
korralikku puhastust.
Pakendeid, mida ei saa puhastada, vbidakse kaidelda samuti nagu toodet.

- Soovitatavad puhastusagendid: Vesi, vajaduse korral koos puhastusainetega.

14. JAGU: Veonouded

- 14.1 URO number véi ID number

- ADR, ADN, IMDG, IATA Ei kehti
- 14.2 URO veose tunnusnimetus
- ADR, ADN, IMDG, IATA Ei kehti

*14.3 Transpordi ohuklass(id)
- ADR, ADN, IMDG, IATA

- klass Ei kehti
 14.4 Pakendigrupp

- ADR, IMDG, IATA Ei kehti
- 14.5 Keskkonnaohud:

- Mere saasteaine: Ei

- 14.6 Eriettevaatusabindud kasutajatele Ei ole kohaldatav.

*14.7 Mahtlasti merevedu kooskdlas
Rahvusvahelise Mereorganisatsiooni
dokumentidega Ei ole kohaldatav.

- UN "Model Regulation™: Ei kehti

EE—
(Jatkub lehelt 9)
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15. JAGU: Reguleerivad 6igusaktid

- 15.1 Ainete ja segude suhtes kohaldatavad ohutus-, tervise- ja keskkonnaalased eeskirjad/
oigusaktid

- Margistus vastavalt maarusele (EU) nr 1272/2008
Toode on klassifitseeritud ja margistatud CLP (ainete ja segude klassifitseerimise, margistamise ja
pakendamist kasitleva) maaruse nduete kohaselt.

* Ohupiktogrammid

GHSO07

* Tunnussona Hoiatus
- Ohulaused

H319 Pdhjustab tugevat silmade arritust.
- Hoiatuslaused

P101 Arsti poole pédrdudes votta kaasa toote pakend voi etikett.
P102 Hoida lastele kattesaamatus kohas.
P280 Kanda kaitsemaski.

P305+P351+P338 SILMA SATTUMISE KORRAL.: loputada mitme minuti jooksul ettevaatlikult
veega. Eemaldada kontaktlaatsed, kui neid kasutatakse ja kui neid on kerge
eemaldada. Loputada veel kord.

P337+P313 Kui silmade arritus ei méddu: pédérduda arsti poole.
P404 Hoida suletud mahutis.
P501 Sisu/konteineri kaitlus vastavuses kohalike/regionaalsete/rahvuslike/

rahvusvaheliste nduetega.

- Directiva 2012/18/UE
- Nimetatud ohtlikud ained - I LISA Ukski koostisaine ei ole nimekirjas.
- MAARUS (EU) nr 1907/2006 XVII LISA Piirangu tingimused: 3

- Direktiiv 2011/65/EL teatavate ohtlike ainete kasutamise piiramise kohta elektri- ja
elektroonikaseadmetes - Il Lisa

Ukski koostisaine ei ole nimekirjas.
- MAARUS (EL) 2019/1148

-1 Lisa - PIRANGUTEGA LOHKEAINETE LAHTEAINED (Ulemine piirmaar artikli 5 16ike 3
kohase loa andmisel)

Ukski koostisaine ei ole nimekirjas.
-1l Lisa - LOHKEAINETE LAHTEAINED, MILLEST TULEB TEATADA
Ukski koostisaine ei ole nimekirjas.

- Maarus (EU) nr 273/2004 narkootikumide lihteainete kohta
Ukski koostisaine ei ole nimekirjas.

- Maarus (EU) nr 111/2005 millega kehtestatakse iihenduse ja kolmandate riikide vahelise
narkootikumide lahteainetega kauplemise jarelevalve eeskirjad

Ukski koostisaine ei ole nimekirjas.

- Rahvuslikud eeskirjad:

*Veeohu klass: Vee ohtlikkusklass 2 (Enesehinnang):ohtlik vee jaoks.
-VOC (EU) 0,0000 %
- 15.2 Kemikaaliohutuse hindamine: Kemikaaliohutuse hindamist ei ole 18bi viidud.

EE—
(Jatkub lehelt 10)
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16. JAGU: Muu teave

Kaesolev informatsioon pdhineb meie praegustele teadmistele. Siiski ei garanteeri see moéningaid
spetsiifilisi tooteomadusi ning ei kehtesta diguslikult kehtivaid lepingulisi suhteid.

- Vastavad tunnused
H302 Allaneelamisel kahjulik.
H312 Nahale sattumisel kahjulik.
H318 Pdhjustab raskeid silmakahjustusi.
H319 Pdhjustab tugevat silmade arritust.
H332 Sissehingamisel kahjulik.
H400 Vaga mirgine veeorganismidele.
H411 Murgine veeorganismidele, pikaajaline toime.
H412 Kahjulik veeorganismidele, pikaajaline toime.
- Klassifikatsioon vastavalt miarusele (EU) nr 1272/2008 arvutamise meetod

- SDS-d viljastav amet: Teadusuuringute & arengu osakond
- Kontaktisik: FUEBox@hollu.com
- Eelmiseversiooni number: 9

- Liihendid ja akroniiiimid:
ADR: Accord relatif au transport international des marchandises dangereuses par route (European Agreement Concerning
the International Carriage of Dangerous Goods by Road)
IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods
IATA: International Air Transport Association
GHS: Globally Harmonised System of Classification and Labelling of Chemicals
EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances
ELINCS: European List of Notified Chemical Substances
CAS: Chemical Abstracts Service (division of the American Chemical Society)
DNEL: Derived No-Effect Level (REACH)
PNEC: Predicted No-Effect Concentration (REACH)
LC50: Lethal concentration, 50 percent
LD50: Lethal dose, 50 percent
PBT: Persistent, Bioaccumulative and Toxic
vPVB: very Persistent and very Bioaccumulative
Acute Tox. 4: Age miirgisus — 4. kategooria
Eye Dam. 1: Raske silmakahjustus/silmade arritus — 1. kategooria
Eye Irrit. 2: Raske silmakahjustus/silmade arritus — 2. kategooria
Aquatic Acute 1: Ohtlik veekeskkonnale - dge ohtlikkus veekeskkonnale — 1. kategooria
Agquatic Chronic 2: Ohtlik veekeskkonnale - pikaajaline oht veekeskkonnale — 2. kategooria
Aquatic Chronic 3: Ohtlik veekeskkonnale - pikaajaline oht veekeskkonnale — 3. kategooria

EE—



