
GLASREINIGUNG

hollueco Glasreiniger

Einsatzgebiet

Verfahren: Glasreinigung

Oberflächen: alle kleineren Fenster- und Glasflächen z.B. Regale, Vitrinen, Spiegel
sowie Fensterrahmen etc.

Hinweis: Nicht geeignet für alkohol- und lösemittelunbeständigen Oberflächen
wie z.B.: Plexiglas und Monitore

Art.Nr. 5573

Art.Nr. 5673

Karton

Kanister

6 x 1 L

10 L

Verschmutzungsgrad

pH = 10
im Konzentrat

§ Gebrauchsfertig und umweltfreundlich
§ Kann auch auf Oberflächen, wie z.B. Fensterrahmen,

Chrom, Edelstahl, Nirostaflächen (Bars, Aufzüge) etc.
angewendet werden

§ Trocknet rasch und streifenfrei auf
§ Frei von Ammoniak und Duftstoffen

Eigenschaften
§ Besitzt hervorragende Netzeigenschaften – somit erfolgt

ein ganzflächiger Schmutzabtrag und das
Reinigungsergebnis wird dadurch verbessert

§ Frei von Ammoniak – kann somit problemlos bei Fenstern
mit Holzrahmen verwendet werden

Vorteile

Nachhaltigkeit und Ökologie

EU-Ecolabel

Österreichisches Umweltzeichen

Kennzeichnungsfreies Produkt

Nachhaltigkeit prägt unser gesamtes Denken und Handeln, was u.a. die Zertifizierungen ISO 14001 und EMAS belegen. Auch im
Produktlebenszyklus achten wir auf einen schonenden Umgang mit der Umwelt und den Ressourcen: von der Rohstoffauswahl über die
Produktion und Auslieferung bis hin zur automatischen Mitnahme der hollu Leergebinde und dem Recycling. Die hollu Gebinde, bestehend
aus PE und Karton, können auch restentleert an den entsprechenden Abfall-Sammelstellen entsorgt werden. Unsere Kunden unterstützen
wir nachhaltig mit Schulungen, Reinigungsplänen und innovativer Dosiertechnik.

hollueco Glasreiniger

KLAASI PUHASTAMINE

Omadused
• Kasutusvalmis ja keskkonnasäästlik
• Saab kasutada ka pindade, näiteks aknaraamide, kroomitud, 

legeeritud ja roostevabast terasest pindade 
(vardad, dušiliftid) puhastamiseks

• Kuivab kiiresti ega jäta triipe
• Ei sisalda ammoniaakhüdraati ega lõhnaaineid

Eelised
• Suurepärane märgav toime – eemaldab mustuse kogu 

pinnalt, mis tagab puhastamisel parema tulemuse
• Ei sisalda ammoniaakhüdraati – akende ja aknaraamide 

puhastamisel ei teki mingeid probleeme

Kasutusala

Meetod Klaasi puhastamine

Pinnad Kõik väikesed aknad ja klaaspinnad, nt riiulid, vitriinid, 
peeglid ning ka aknaraamid jms

Juhis Ei sobi alkoholide ja lahustite toime suhtes tundlike pindade, 
nt pleksiklaasi ja monitoride puhastamiseks

Art nr 5573 Pappkast 6 × 1 liiter

Art nr 5673 Kanister 10 liitrit

Tõhusus määrab kogu meie mõttelaadi ja toimingud, mis puudutab muu hulgas ka serti� tseerimist standardi ISO 14001 ja EMAS-i 
kohaselt. Me pöörame ka toote olelustsükli puhul tähelepanu keskkonna- ja ressursisäästlikkusele: alates tooraine valikust ning tootmis- 
ja tarnetegevusest ning lõpetades hollu tühjade mahutite automaatse kogumise ja utiliseerimisega. Hollu mahutid on valmistatud 
polüetüleenist ja papist ning neid võib täielikult tühjendatuna saata jäätmekogumispunktidesse. Me abistame oma kliente püsivalt, 
pakkudes neile koolitusi, puhastuskavasid ja uuenduslikke doseerimismeetodeid.

Tõhusus ja ökoloogia

EL-i ökomärgis

Austria keskkonnamärgis

Märgistusteabeta toode

kontsentraadil

Määrdumisaste

Nõrk Tugev



Anwendung

Mit Sprühpistole auf die zu säubernde Stelle möglichst sparsam aufsprühen. Anschließend mit sauberem Tuch verreiben, den Schmutz
aufnehmen und trocken wischen. Aerosol nicht einatmen.

unverdünnt

Dosierung

Anwendungshinweise:

Nicht in praller Sonne und auf heißen, lackierten Flächen anwenden.Im Zweifelsfall, wird eine Materialverträglichkeitsprüfung an unauffälliger
Stelle empfohlen (v.a. bei lackierten Oberflächen).

Mikrofaser Fenstertuch Zick Zack

Kompatible Systemprodukte

Das Produkt kann im Temperaturbereich von 4 °C bis +40 ° C gelagert werden.

Der Text dieser Produktinformation entspricht dem aktuellen Stand unserer technischen Kenntnisse und Erfahrungen und soll Sie nach
bestem Wissen undGewissen beraten. Er ist jedoch, aufgrund der Vielseitigkeit von Arbeitsweisen, Materialbeschaffenheit und Anwendung
keine rechtlich verbindlicheZusicherung bestimmter Eigenschaften!

Lagerhinweis

www.hollu.com

hollu Systemhygiene GmbH

Irrtümer, Satz- & Druckfehler, sowie Änderungen vorbehalten.
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Kasutamine

Pihustada pihustuspüstolist puhastatavale kohale võimalikult ökonoomselt. Seejärel hõõruda puhta lapiga laiali, eemaldada mustus ja pühkida 
kuivaks. Vältida aerosooli sissehingamist.

Doseerimine
lahjendamata

Ladustamisjuhised

Toodet võib ladustada temperatuurivahemikus +4 °C kuni +40 °C.

Toote teabelehe tekst vastab meie tehniliste teadmiste ja kogemuste praegusele seisule ning on koostatud parimate kavatsustega. 
Siiski ei anna see kasutusviiside, materjalide omaduste ega kasutusvõimaluste paljususe tõttu mingit õiguslikult siduvat garantiid 
konkreetsete omaduste kohta.
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Võimalikud on eksitused, trüki- ja grammatikavead.

Kasutusjuhised

Mitte kasutada tugeva päikesevalguse käes ja kuumade lakitud pindade puhastamiseks. Kahtluse korral on soovitatav katsetada materjali 
(eelkõige lakitud pindade) vastupidavust varjatud kohas.

Kooskasutatavad süsteemsed tooted

Akende mikrokiudlapp Zick Zack


