Ohutuskaart vastavalt miairuse (EU) nr 1907/2006 e
agleitner

Kaubanduslik nimetus: havon DES 40

Aine nr: SUB431020073800 Variant: 15/ EU Paranduse kuupaev: 08.11.2023

valjaandmise kuupdev: 17.02.17 Asendab versiooni: 14/ EU Triikkimise kuupaev 08.11.2023

1. JAGU. Aine/sequ ning ariuhingu/ettevotja identifitseerimine
1.1. Tootetahis

Toote kood
UFI 91TG-K1GS-G009-NOVN

1.2. Aine voOi segu asjaomased kindlaksmaaratud kasutusalad ning kasutusalad, mida
ei soovitata

Aine/valmistise kasutamine
Main wash cycle detergent in powder form. Ainult kutsealaseks kasutamiseks. Disinfectants and general
biocidal products. Private area and public health area disinfectants and other biocidal products.

1.3. Andmed ohutuskaardi tarnija kohta

Aadress/Tootja

HAGLEITNER HYGIENE International GmbH
Lunastrasse 5
A-5700 Zell am See

Telefon +43 (0)5 0456
Telefax +43 (0)5 0456 7777
E-Mail regulatoryaffairs@hagleitner.com

Muugi eest vastutav  Regulatory Affairs

institutsioon /

Telefon

Kaesoleva kemikaali regulatoryaffairs@hagleitner.com
ohutuskaardi ees

vastutava isiku

e-maili aadress

AadressVarustaja
HAGLEITNER HYGIENE International GmbH
Lunastrasse 5
AT5700 Zell am See
Telefon +43 (0)5 0456
Telefax +43 (0)5 0456 7777
Kaesoleva kemikaali regulatoryaffairs@hagleitner.at
ohutuskaardi ees
vastutava isiku
e-maili aadress

1.4. Hadaabitelefoninumber
Hadaabi: 112; Mirgistusteabekeskus: 16662

2. JAGU. Ohtude identifitseerimine ***

2.1. Aine voi segu klassifitseerimine
Klassifikatsioon (maarus (EU) nr 1272/2008)
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Klassifikatsioon (maarus (EU) nr 1272/2008)

Acute Tox. 4 H302

Eye Dam. 1 H318
Toode on klassifitseeritud ja margistatud vastavalt (EU) nr 1272/2008.
Ldhendite selgitusi vaata osa 16.

2.2, Margistuselemendid

Mirgistus vastavalt maarusele (EU) nr 1272/2008
Ohupiktogrammid ***

G

Tunnussona
Ettevaatust

Ohulaused ***

H302 Allaneelamisel kahjulik.

H318 Pdhjustab raskeid silmakahjustusi.
Hoiatuslaused ***

P280 Kanda kaitsekindaid/kaitserdivastust/kaitseprille/kaitsemaski.

P305+P351+P338 SILMA SATTUMISE KORRAL: loputada mitme minuti jooksul ettevaatlikult
veega. Eemaldada kontaktlaatsed, kui neid kasutatakse ja kui neid on kerge
eemaldada. Loputada veel kord.

P310 Vétta viivitamata (ihendust MURGISTUSTEABEKESKUSE véi arstiga.
P501 Sisu/mahuti kérvaldada vastavalt kohalikele eeskirjadele.
Etiketil ndidatav ohtlik koostisosa (maarus (EU) nr 1272/2008)
sisaldab Disodium carbonate, compound with hydrogen peroxide (2:3); Reaction product

of Benzensulfonic acid, 4-C10-13-sec-alkyl derivs. and Benzenesulfonic acid,
4-methyl- and sodium hydroxide

Lisainfo
Ainult professionaalseks kasutamiseks.

2.3. Muud ohud

Puuduvad igasugused markimisvaarsed ohud. Toode ei sisalda Uhtegi ainet, millel on
mittesihtorganismide endokriinsiisteemi haireid péhjustavaid omadusi.

3. JAGU. Koostis/teave koostisainete kohta ***

3.2. Segud
Ohtlikud komponendid ***

Disodium carbonate, compound with hydrogen peroxide (2:3)

CAS-No. 15630-89-4
EINECSI nr 239-707-6
Kontsentratsioon >= 51 %
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Klassifikatsioon (maarus (EU) nr 1272/2008)

Eye Dam. 1 H318
Acute Tox. 4 H302
Ox. Sol. 2 H272
Kontsentratsioonipiirid (maarus (EU) nr 1272/2008)
Eye Dam. 1 >25%
Eye Irrit. 2 <=10<25%
Acute Tox. 4 >25%
ATE oraalselt 1.034 mg/kg
Citric acid, monohydrate
CAS-No. 5949-29-1
EINECSi nr 691-328-9
Kontsentratsioon >= 10 < 25 %
Klassifikatsioon (maarus (EU) nr 1272/2008)
Eye Irrit. 2 H319

Reaction product of Benzensulfonic acid, 4-C10-13-sec-alkyl derivs. and Benzenesulfonic acid,
4-methyl- and sodium hydroxide

EINECS:i nr 932-051-8
Registreerimisnr. 01-2119565112-48-0000
Kontsentratsioon >= 3 < 10 %
Klassifikatsioon (maéarus (EU) nr 1272/2008)
Skin Irrit. 2 H315
Eye Dam. 1 H318
Aquatic Chronic 3 H412

4. JAGU. Esmaabimeetmed

4.1. Esmaabimeetmete kirjeldus
Uldine néuanne
Saastunud riided votta kohe seljast ja kdrvaldada ohutult.
Sissehingamisel
Tagada varske 6hu juurdevool. Tolmu intensiivse sissehingamise korral kutsuda kohe arst.
Kokkupuutel nahaga
Nahale sattumisel pesta sooja veega. Ei ole vajalikud mingid erilised meetmed.
Silma sattumisel

Silma sattumisel loputada kohe 15 minutit jarjest suure koguse veega. Arrituse korral pidada néu
silmaarstiga.

Allaneelamisel

Loputada suu hoolikalt veega. Kemikaali allaneelamise korral pédrduda viivitamatult arsti poole ja
naidata talle kemikaali pakendit vdi etiketti.

4.2. Olulisemad akuutsed ja hilisemad siimptomid ning moju
Hingamisraskused

4.3. Marge igasuguse valtimatu meditsiiniabi ja eriravi vajalikkuse kohta
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Markused arstile / Ravi
Simptomaatiline ravi.

5. JAGU. Tulekustutusmeetmed

5.1. Tulekustutusvahendid

Sobivad kustutusvahendid

Toode ise ei pdle; valida kustutusmeetmed vastavalt imbruse pdlemisele. vaht, sisinikdioksiid, kuiv
kustutusvahend, veega kastmine

Ebasobiv kustutusvahend
tugev veejuga

5.2. Aine voi seguga seotud erilised ohud
Ei ole teada.
5.3. Nouanded tuletorjujatele
Tuletdrjujate spetsiaalne kaitsevarustus
Tulekahju korral kasutada sobivat hingamisaparaati.
Muud andmed
Pdlemisjaagid ja saastunud kustutusvesi tuleb kahjutustada vastavalt kohalikele eeskirjadele.

6. JAGU. Meetmed juhusliku sattumise korral keskkonda

6.1. Isikukaitsemeetmed, kaitsevahendid ja toimimine hadaolukorras
Toote lekkimisel/laialipudenemisel tekib suur libisemisoht. Kasutada isiklikku kaitseriietust.

6.2. Keskkonnakaitse meetmed
Véltida pinnasesse sattumist. Valtida sattumist pinnavette/pdhjavette.

6.3. Tokestamis- ning puhastamismeetodid ja -vahendid
Mehaaniliselt kokku koguda. Jaagid uhtuda &ra suure koguse veega.

6.4. Viited muudele jagudele
Pidada kinni ohutusjuhistest (vt jaotisi 7 ja 8). Infot kahjutustamise kohta vt peatikist 13.

7. JAGU. Kaitlemine ja ladustamine

7.1. Ohutu kaitlemise tagamiseks vajalikud ettevaatusabinoud

Soovitused ohutuks kiaitlemiseks

Hoida pakend tihedalt suletuna. Tuleb pidada kinni tavaparastest ohutusjuhistest kemikaalide kaitlemise
kohta.

Soovitused tulekahju ja plahvatuse viltimiseks

Kuiv aine/toode toetab pdlemist. Hoida eemal sittimisallikast - Mitte suitsetada!. Rakendada abindusid
staatilise elektri valtimiseks.

7.2. Ohutu ladustamise tingimused, sealhulgas sobimatud ladustamistingimused
Soovitatav sailitamistemperatuur
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Vaartus >= 5 <= 25 °C

Sailitusstabiilsus
Sailivusaeg: 24 kuud

Nouded sailituskohtade ja pakendi jaoks.
Hoida Uksnes originaalpakendis.

Teave sailitustingimuste kohta
Hoida pakend tihedalt suletuna.

7.3. Erikasutus

Ainult kutsealaseks kasutamiseks.

8. JAGU. Kokkupuute ohjamine/isikukaitse

8.1. Kontrolliparameetrid

Muud andmed
Me ei ole teadlikud riigis kehtivatest piirnormidest.

8.2. Kokkupuute ohjamine

kokkupuute ohjamine
V1 jaotist 7. Ei ole ndutavad mingid lisameetmed.

Tehnilised vahendid / Hiigieenimeetmed

Valtida pikaajalist ja intensiivset kokkupuudet nahaga. Naha ennetav kaitsmine kaitsekreemiga.
Kaitlemise ajal sbdmine, joomine ja suitsetamine keelatud. Tuleb pidada kinni tavaparastest

ohutusjuhistest kemikaalide kaitlemise kohta.
Hingamisteede kaitse - Markus
Tolmu tekkimise korral kasutada hingamisteede kaitsevahendeid.

Kae kaitse
Intensiivse kontakti puhul kasutada kaitsekindaid.
Sobiv matejal nitriil
Kinnaste tihedus 0,4 mm
Ajavahe >= 480 min
Silmade kaitse
kaitseprillid
Kehakaitse
Kemikaalidega té6tamise riietus.

9. JAGU. Fuusikalised ja keemilised omadused

9.1. Teave uldiste fulsikaliste ja keemiliste omaduste kohta

Olek Pulber
Varv, varvus valge
Lohn tootele omane

Kilmumistemperatuur
Markused Mitte kasutatav
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9.2

Keemispunkt, keemise algpunkt ja keemisvahemik

Markused

Leekpunkt
Vaartus
Markused
Suttimistemperatuur
Méarkused

Lagunemistemperatuur
Markused

pH-vaartus
Vaartus
Kontsentratsioon/H20
Temperatuur
Markused

Viskoossus
Markused

Mitte kasutatav

> 200
Mitte kasutatav

ei ole maaratud

°C

Vastavalt etteantud tingimustele kasutamisel ei lagune.

ca 10,2 kuni
10 g/l
20 °C

ndrgalt leeliseline

ei ole maaratud

N-oktanool/vesi jaotustegur (logaritmiline vaartus)

Markused

Auru rohk
Markused

ei ole maaratud

Mitte kasutatav

Tihedus ja/voi suhteline tihedus

Markused

Auru suhteline tihedus
Markused

Muu teave

Sublimatsioonipunkt
Markused

Aurustumiskiirus
Markused

Aurustumiskoeficient
Markused

Lahustuvus vees
Markused

Isesiittimistemperatuur
Markused

Polemistegur
Markused

Oksiideerimisomadused
Hindamine

Mahu tihedus

Mitte kasutatav

ei ole maaratud

ei ole maaratud

ei ole maaratud

ei ole maaratud

taielikult segunev

ei ole maaratud

ei ole maaratud

Ei ole teada.

10,8
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Vaartus ca 870 kg/m?3
Tihedus parast maharaputamist
Markused ei ole maaratud
Tahke aine sisaldus
Markused ei ole maaratud
Kiillastuse kontsentratsioon
Markused ei ole maaratud
Kriitiline temperatuur / Kiriitiline rohk
Markused ei ole maaratud
Dissotsiatsioonikonstant
Markused ei ole maaratud
Pindpinevus
Markused ei ole maaratud
Muud andmed
Ei ole teada.

10. JAGU. Pusivus ja reaktsioonivoime

10.1. Reaktsioonivéime
Vastavalt etteantud juhistele sailitamisel ja kaitlemisel ei teki ohtlikke reaktsioone.

10.2. Keemiline stabiilsus
Hoida dhuniiskuse ja vee eest. Hoida suure kuumuse ja kiilma mdju eest.

10.3. Ohtlike reaktsioonide voimalikkus
Kaitsta saastumise eest.

10.4. Tingimused, mida tuleb valtida
Hoida temperatuuril mitte tile 30 °C.

10.5. Kokkusobimatud materjalid
Happed, leelistega, Reaktsioonid redutseerivate reaktiivide ja raskemetallidega.

10.6. Ohtlikud lagusaadused

Ei ole teada mingid ohtlikud lagusaadused.

11. JAGU. Teave toksilisuse kohta

11.1 Teave ohuklasside kohta, nagu see on méiiratletud mairuses (EU) nr 1272/2008
Age toksilisus seedetrakti kaudu

ATE 1.918,36 mg/kg
73 )
Meetod vaartus arvutatud (maarus (EU) nr 1272/2008)

Age toksilisus seedetrakti kaudu (Komponendid, osad)

Disodium carbonate, compound with hydrogen peroxide (2:3)
Referenceaine Disodium carbonate, compound with hydrogen peroxide (2:3)
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Liigid randrott
LD50 = 1034 mg/kg

Age toksilisus naha kaudu (Komponendid, osad)
Disodium carbonate, compound with hydrogen peroxide (2:3)

Referenceaine Disodium carbonate, compound with hydrogen peroxide (2:3)
Liigid rabbit
LD50 > 2000 mg/kg

Agedat miirgistust péhjustav toime sissehingamisel (Komponendid, osad)
Disodium carbonate, compound with hydrogen peroxide (2:3)

Referenceaine Disodium carbonate, compound with hydrogen peroxide (2:3)
Liigid hiir
LC50 = 1,2 mg/I
Disodium carbonate, compound with hydrogen peroxide (2:3)
Referenceaine Disodium carbonate, compound with hydrogen peroxide (2:3)
Liigid randrott
LC50 > 0,17 mg/l
Toime aeg = 4 h
Ohuklass Ohuklassi ja -kategooria kood
Hindamine kergelt arritav - margistamine ei ole kohustuslik
Markused Test viidi 1abi sarnase preparaadiga.
rasket silmade kahjustust/arritust péhjustav
Hindamine arritav
Markused Test viidi I1&bi sarnase preparaadiga.
dlitundlikkus
Hindamine ei ole sensibiliseeriv
Alaage, alakrooniline ja pikaajaline toksilisus
Méarkused ei ole maaratud
Mutageensus
Markused ei ole maaratud
Reproduktiivtoksilisus
Méarkused ei ole maaratud
Kantserogeensus
Méarkused ei ole maaratud
Miirgisus sihtelundite suhtes (STOT)
Markused ei ole maaratud

11.2 Teave muude ohtude kohta

Endokriinsiisteemi haireid pohjustavad omadused seoses inimesega
See toode ei sisalda Uhtegi ainelt, millel on inimese endokriinstiisteemi haireid péhjustavaid omadusi.

Praktilistest uuringutest
Tolmu sissehingamine voib pbhjustada hingamisteede arritust.

12. JAGU. Okoloogiline teave

Lehekillg 8(13)
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12.1. Toksilisus

Uldine néuanne
ei ole maaratud

Murgisus kaladel

Referenceaine

Disodium carbonate, compound with hydrogen peroxide (2:3)

CAS-No. 15630-89-4

Liigid lepamaim (Pimephales promelas)

LC50 70,7 mg/l
Toime aeg 96 h

Referenceaine naatriumkarbonaat

CAS-No. 497-19-8

LC50 300 mg/l
Toime aeg 96 h

Toksiline - daphnia

Referenceaine

Sodium oleate

CAS-No. 143-19-1

Liigid Daphnia magna

EC50 0,57 mg/l
Toime aeg 48 h

Allikas EPA ECOTOX Database

Referenceaine Disodium carbonate, compound with hydrogen peroxide (2:3)
CAS-No. 15630-89-4

Liigid Daphnia magna

EC50 4,9 mg/l
Toime aeg 48 h

Meetod EPA-FIFRA

Allikas IUCLID

Referenceaine naatriumkarbonaat

CAS-No. 497-19-8

Liigid Daphnia magna

EC50 200 kuni 227 mg/l
Toime aeg 48 h

12.2. Pusivus ja lagunduvus
Uldine nduanne
ei ole maaratud
12.3. Bioakumulatsioon

Uldine nduanne
ei ole maaratud

N-oktanool/vesi jaotustegur (logaritmiline vaartus)
Markused ei ole maaratud
12.4. Liikuvus pinnases

Uldine néuanne
ei ole maaratud
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12.5. Pusivate, bioakumuleeruvate ja toksiliste ning vaga piisivate ja vaga
bioakumuleeruvate omaduste hindamine
Uldine néuanne
ei ole maaratud

12.6 Endokriinseid haireid pohjustavad omadused

Uldine nduanne

Segu on hinnatud vastavalt CLP-maaruse (EU) nr 1272/2008 summeerimismeetodile ning
klassifitseeritud vastavalt oma 6kotoksikoloogilistele omadustele. Uksikasju vt 2. ja 3. jaost.

12.7. Muud kahjulikud mdjud
Uldine néuanne
ei ole maaratud
Globaalset soojenemist pohjustav potentsiaal
Markused ei ole maaratud
Okoloogiline teave

Antud valmistis(t)es sisalduvate pindaktiivsete ainete biolagundatavus vastab biolagundatavuse
kriteeriumidele, mis on detergentidele s,testatud E m,,,ruses nr.648/2004. Antud kinnitust toetavad
andmed on liikmesriikide p,devate asutuste valduses ning antakse liikmesriikidele nende vahetu taotluse
alusel vai detergentide tootja taotluse alusel.

13. JAGU. Jaatmekaitlus

13.1. Jaatmetootlusmeetodid

Vaikude jaatmed

EWC heitmete 594 Detergentien- und Waschmittelabfalle
utiliseerimise nr.
Toodud Euroopa jaatmekataloogi (EWC) koodid on mdeldud soovitusena. Léplik omistamine tuleb viia
Iabi kokkuleppel kohaliku jadtmete kahjutustamisega tegeleva ettevottega.
Saastunud pakend
Taiesti tlhjad pakendid vbib anda lle t66tlemiseks.

14. JAGU. Veonouded
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Maanteetransport Meretransport Ohutransport
ADR/RID IMDG/GGVSee
14.1. URO number Toote puhul ei kehti Toote puhul ei kehti Toote puhul ei kehti
maismaatranspordi eeskirjad.- meretranspordi eeskirjad.- lennutranspordi eeskirjad.-

14.2. URO veose
tunnusnimetus

14.3. Transpordi ohuklass(id)

ADR/RID-margistus

14.4. Pakendiriihm

Informatsioon koigi transpordiliikide
14.6. Eriettevaatusabindud kasutajatele
Pidage kinni vastavatest transpordidigusaktidest.

Lisainformatsioon
14.7 Mahtlasti merevedu kooskdlas Rahvusvahelise Mereorganisatsiooni dokumentidega
ei ole maaratud

15. JAGU. Reguleerivad oiqusaktid ***

15.1. Ainete ja segude suhtes kohaldatavad ohutus-, tervise- ja keskkonnaalased
eeskirjad/oigusaktid
15 % voi rohkem, kuid alla 30 %:
hapnikupdhised pleegitusained
Muud koostisosad ***

parfiimid
vOC
VOC (CH) = 0 %
VOC (EC) = 0 %
Toote kood
UFI 91TG-K1GS-G009-NOVN

Biocide Substance
Peracetic acid generated from tetra-acetylethylenediamine (TAED) and sodium percarbonate (Redefined
from Peracetic acid)
Kontsentratsioon 1000 ppm(m)
CAS-No. N.A.
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15.2. Kemikaaliohutuse hindamine
Selle segu puhul ei ole Iabi viidud keemilise ohutuse hindamist.

16. JAGU. Muu teave

Teksti muudatused ja taiendused: teksti muudatused on tahistatud tarniga (*) lehekiilje serval.
Classification and method used to derive the classification of mixtures in accordance with Regulation
(EC) No 1272/2008 [CLP]: Based on test data, calculation method;

Jaotises 3 toodud H-laused

H272 V6ib soodustada pdlemist; okstideerija.

H302 Allaneelamisel kahjulik.

H315 Pdhjustab nahaarritust.

H318 Pdhjustab raskeid silmakahjustusi.

H319 Pdhjustab tugevat silmade arritust.

H412 Kahjulik veeorganismidele, pikaajaline toime.
CLP kategooria jaotises 3

Acute Tox. 4 Age miirgisus, Kategooria 4

Aquatic Chronic 3 Onhtlik vesikeskkonnale, krooniline, Kategooria 3

Eye Dam. 1 Raske silmakahjustus, Kategooria 1

Eye Irrit. 2 Silmade arritus, Kategooria 2

Ox. Sol. 2 Oksudeeriv tahke aine, Kategooria 2

Skin Irrit. 2 Nahaarritus, Kategooria 2
Liuhendid

ADR: Accord européen relatif au transport international des marchandises Dangereuses par Route
IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods

CAS: Chemical Abstracts Service

VOC: Volatile Organic Compound

INCI: International Nomenclature of Cosmetic Ingredients

MEL: Maximum exposure limits

NOEL: No observable effect level

NOEC: No observable effect concentration

LD: Lethal dose

LC: Lethal concentration

EC: European Community

REACH: Registration, Evaluation, Autohorisation and Restriction of Chemicals
IMO: International Maritime Organization

EG: Europaische Gemeinschaft

CEFIC: European Chemical Industry Council

PNEC: Predicted no effect concentration

DNEL: Derived no effect level

DMEL: Derived minimal effect level

RID: Réglement concernant le transport international ferroviaire de marchandises dangereuses
IMO: International Maritime Organization

EC: European Community

GHS: Globally Harmonized System of classification and Labelling of Chemicals
MAK: Maximale Arbeitsplatz-Konzentration

UN: United Nations

Lisainfo
Olulised muutused vorreldes eelmise versiooniga ohutuskaardil on margitud: ***
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Ohutuskaart vastavalt miairuse (EU) nr 1907/2006 e
agleitner

Kaubanduslik nimetus: havon DES 40

Aine nr: SUB431020073800 Variant: 15/ EU Paranduse kuupaev: 08.11.2023

valjaandmise kuupdev: 17.02.17 Asendab versiooni: 14/ EU Triikkimise kuupaev 08.11.2023

Andmed pdhinevad meie praegustele teadmistele ja kogemustele. Ohutuskaart kirjeldab tooteid nende
ohutusele esitatavate nduete seisukohast. Andmed ei kujuta endast lubadust toote omaduste kohta.
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