
  VAHUGA PUHASTAMINE  

 

LG Schaum 832 
 

Kasutuskohad 
 

 
Meetod Vahuga puhastamine 

Pinnad Toiduainetööstuse kogu valdkonnas pindade, süsteemide ja 
seadmete vahelduvaks puhastamiseks ja desinfitseerimiseks, samuti 
mahutite ja süsteemide välispuhastuseks välistingimustes ning plaat- 
ja klaaspindade põhipuhastuseks sanitaar- ja tootmisruumides. 
Kõigile leelisekindlatele pindadele, nagu roostevaba teras, 
leelisekindlad plastid jne. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

 
 
 

 

Jätkusuutlikkus ja ökoloogia 

 
 

Jätkusuutlikkus iseloomustab kõike, mida me mõtleme ja teeme, ja seda tõendavad muu hulgas ISO 14001 ja EMAS-sertifikaadid. Ka toote 
kasutustsükli ajal pöörame tähelepanu keskkonna ja ressursside säästvale kasutamisele: alates tooraine valikust, tootmisest ja tarnimisest ning 
lõpetades tühjade hollu mahutite automaatse äraveo ja ringlussevõtuga. PE-st ja papist koosnevad hollu mahutid saab jääkidest tühjendatuna 
viia jäätmekogumispunkti. Toetame oma kliente jätkusuutlikult koolituste, puhastusplaanide ja uuendusliku doseerimistehnoloog iaga. 

pH = 13 

kontsentraadina 

Omadused 
▪ Sisaldab hästi niisutavaid pindaktiivseid aineid 
▪ Alus: aktiivkloor 
▪ QAV-vaba koostis 
▪ Desinfitseeriv toime 
▪ Stabiilne, väikeste mullidega vahu tekkimine 

Eelised 
▪ Optimaalne nake ja pikem toimeaeg vertikaalsetel 

pindadel tänu vahu moodustumisele 
▪ Ideaalne sellise orgaanilise mustuse nagu rasvade, 

õlide ja valkainete eemaldamiseks 
▪ Tõhus ka pleegitavate värvimuutuste vastu (nt vere-, 

hallitusplekid) 

Tootenumber 
3225 

Kanister 10 l 

Tootenumber 
3228 

Kanister 23 kg 

Tootenumber 
3229 

Vaat 225 kg 

Tootenumber 
3308 

IBC 1000 kg 

 



Kasutamine 

 

 

1. Eelpuhastus max 38 °C sooja veega. 

 
2. Ajage pindadel põhjalikult vahule kontsentratsiooniga 3–5% ja veega max temperatuuril 60 °C. 

 
3. Pärast 10–20 minuti pikkust toimeaega loputage üle puhta veega (40–60 °C). 
Kasutatav kontsentratsioon oleneb puhastatavast esemest ja olemasolevast määrdumisastmest. Kui 
kasutustemperatuur on üle 50 °C, veenduge, et vahusüsteem ja kasutatavad voolikud sobiksid kokku. 

 
Erijuhtivus temperatuuril 20 °C 

 
Kontsentratsioon 
% 

0,5 1 1,5 2 2,5 3 3,5 4 4,5 5 

Juhtivus 
ms/cm 

2,3 2,63 6,84 9,15 11,16 13,2 15,35 17,33 19,38 21,4 

 

Kontsentratsiooni määramine 
Tiitrimislahus 1 N HCl 
100 ml kasutuslahus + 1–2 tera Antichlori + 5–6 tilka indikaatorainet 
Kulu (1 N HCl) ml × 0,74 = LG Schaum 832 (massiprotsent) 

 
 
 
 
 

 

Kasutage biotsiidtooteid ettevaatlikult. Enne kasutamist lugege alati etiketti ja tooteteavet. 
 

Hoiustamise juhis 

Toodet tohib hoiustada temperatuurivahemikus 5 °C kuni +20 °C. Hoidke happelistest toodetest eemal. 

 
Selle tooteteabe tekst vastab meie tehniliste teadmiste ja kogemuste hetkeseisule ning on ette nähtud teile parimate teadmiste ja veendumuste 
kohase nõu andmiseks. Töömeetodite, materjali omaduste ja kasutusviiside mitmekesisuse tõttu ei ole see siiski toote konkreetsete omaduste 
õiguslikult siduv garantii. 
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Annustamine 
3–5% 

Nii saab puhtamaks. 
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