
Produktbeschreibung

Vollentsalzung für gewerbliche Spülmaschinen. Schütz die Maschine vor Kalkab-
lagerungen und sorgt für eine optimale Wirkung von Reiniger und Klarspüler. Kalk
und Salz werden vollständig aus dem Wasser entzogen.
Zu verwenden mit dem hagomat waterSOFT FILTER.

Verpackungseinheit

1 Stück Art.-Nr. 4700600400

Anwendung | Einsatzgebiet

Ideal für belagfreies Spülen von Geschirr, Besteck und Gläsern ohne polieren.

Größe

H x D: 52,6 x 17,6 cm (inkl. hagomat waterSOFT FILTER)

Sicherheitshinweis

Die beim Umgang mit Chemikalien üblichen Schutzmaßnahmen sind zu beachten.
Vor Gebrauch stets Produktkennzeichnung lesen. Kindersicher aufbewahren.

Lagerung

Aus Qualitätsgründen geschlossen und trocken bei Raumtemperatur lagern. Bei
unter 0 °C ist die Patrone vor Installation mindestens 24 Stunden bei
Umgebungstemperatur am Installationsort zu lagern. Entsorgung der leeren
Patronen im Restmüll.

Produktempfehlung

Als Gläserreiniger bei automatischer Dosierung empfehlen wir ecosol OSMO GL
und ecosol SHINE als Glanztrockner.

Verkaufseinheit Europalette

Stück 56 Stück

Produktname hagomat waterSOFT EXTRA
Produktbereich Küchenhygiene

FÜR DIESE PRODUKTGRUPPE IST KEIN PASSENDER HEADER VORHANDEN!

Küchenhygiene

hagomat waterSOFT EXTRA
Vollentsalzung für gewerbliche Spülmaschinen
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Toote nimetus hagomat waterSOFT EXTRA
Toote kasutusvaldkond Köögipuhastus

Toote kirjeldus
Täielik demineraliseerimisvahend töönduslikele nõudepesumasinatele. Kaitseb masinat 
katlakivi tekke eest ning tagab pesu- ja loputusvahendi optimaalse toime. Eemaldab veest 
täielikult kaltsiumiühendid ja muud lahustunud soolad.
Kasutamiseks koos tootega hagomat waterSOFT FILTER.

Pakendusühik
1 ühik Artikkel nr 4700600400

Kasutamine| Kasutusvaldkond
Ideaalne nõude, söögiriistade ja klaaside pesemiseks ilma poleerimiseta.

Mõõtmed
kõrgus × läbimõõt 52,6 × 17,6 cm (koos tootega hagomat waterSOFT FILTER)

Ohutusjuhis
Võtke tavapärased kemikaalide käitlemisel kasutatavad kaitsemeetmed. Enne kasutamist 
lugege alati toote etiketti. Hoidke lastele kättesaamatus kohas.

Ladustamine
Kvaliteedi säilitamiseks ladustage kinniselt kuivas kohas toatemperatuuril. Kui 
ladustamistemperatuur on alla 0 °C, tuleb padrunit hoida enne paigaldamist vähemalt 24 
tundi paigalduskohale vastaval temperatuuril. Tühjad padrunid võib saata jäätmekäitlusse 
koos olmeprügiga.

Tootesoovitus
Automaatse doseerimise korral soovitame klaasipesuvahendiks toodet ecosol OSMO GL ja 
läikevahendiks toodet ecosol SHINE.

Müügiühik Euroalus
Kogus 56 tükki
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hagomat waterSOFT EXTRA
Täielik demineraliseerimisvahend töönduslikele nõudepesumasinatele

Köögipuhastus

Uuenduslik puhastamine


